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Systemeigenschaften

4KS ist ein Wendeschlisselsystem das sich
durch ein einzigartiges Funktionsprinzip aus-
zeichnet. Anders als bei klassischen Schlief3-
systemen werden die Sperrelemente im
4KS-Zylinder federfrei bewegt und nicht gegen
eine Federkraft gedriickt. Das bedeutet hochste
Sicherheit und Verschleifsfestigkeit. Dank der
immensen Variationsmaglichkeiten kénnen
komplexe SchlieBanlagen berechnet werden.

Nachschliisselsicherheit

» Organisatorischer Schutz durch ein Legitima-
tionsverfahren bei der Nachschlisselbestel-
lung

> Rechtlicher Schutz durch Patente und andere
Schutzrechte

» Technischer Schutz

SchlieBzylindersicherheit
> Abtastschutz

> Aufbohrschutz

> Zieh- und Abreisschutz
> Pickingschutz

» Schlagschlusselschutz

Vorteile auf einen Blick

» Hochste Nachschlisselsicherheit

Fir komplexe SchlieBanlagen
Wendeschlussel

Federnfreie Sperrstiftfunktion

Flache Steuerkurven garantieren hochste
VerschleiRfestigkeit und Funktionssicherheit
Jede SchlieRanlage ist ein Unikat
Modulbauweise
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In Vorbereitung

SKG

KM 547775

Langenabweichungen um 0,5 mm
pro Zylinderseite moglich.
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Standard-Schlussel

Bestellangaben
> SL [Anlagen- und Schlisselnummer]

Schlissel mit Farbpunkt

Bestellangaben

> SL [Anlagen- und Schlisselnummer]

> Farbpunkt [Farbe] rot, blau, grin, gelb,
braun, schwarz, eisgriin, violett,
dunkelrot, aubergine, rosa

Technische Daten
> Schlissel aus spezieller widerstandsfahiger
Neusilberlegierung

Technische Daten

> Schlussel aus spezieller widerstandsfahiger
Neusilberlegierung

> versenkter Farbpunkt am Schlisselhals

Schlussel mit verlangertem Hals

Bestellangaben
» SLLH [Anlagen- und Schlisselnummer]

Technische Daten

> speziell geformter Schlussel aus
widerstandsfahiger Neusilberlegierung
zur Anwendung fiir Panzerbeschlage
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Schliissel mit Zusatznummeration

PP P o
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Bestellangaben

» SL [Anlagen- und Schliisselnummer]
Bezeichnung/Nummer It. Kundenwunsch
nach technischer Machbarkeit bis zu
18 Zeichen (keine Sonderzeichen)

Designschlussel

P i
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- —

Bestellangaben

» SL [Anlagen- und Schllisselnummer]
Bezeichnung/Nummer It. Kundenwunsch
nach technischer Machbarkeit bis zu
18 Zeichen (keine Sonderzeichen)

Produktkatalog, Stand 01.08.2016
Druckfehler und technische Anderungen vorbehalten.

Technische Daten

» Nummeration nach Kundenwunsch
(zusatzlich zu Anlagennummer und
Schlliisselnummer), z.B. ,Mutti”

» fortlaufende Nummeration des
Schlissels (Schliissel mit gleicher
SchlieBberechtigung erhalt fortlaufende
Nummer)

> Schlissel aus spezieller widerstandsfahiger
Neusilberlegierung

Technische Daten

» Nummeration nach Kundenwunsch
(zusatzlich zu Anlagennummer und
Schlisselnummer), z.B. ,Mutti”

» fortlaufende Nummeration des
Schlissels (Schlissel mit gleicher
SchlieBberechtigung erhalt fortlaufende
Nummer)

> Schlussel aus spezieller widerstandsfahiger
Neusilberlegierung
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Doppelzylinder DZ

Anwendungen und Einsatz

> flr Einsteckschlésser nach DIN oder
ONORM

> flr Einsteckschldsser nach standardisier-
ten europdischen Normen

» fir Einsteckschlésser mit PZ-Lochung -

Funktionsmerkmale

> von beiden Seiten mit Schllssel sperrbar

> SchlieBnasenbewegung 360 Grad A B

> SchlieBnasenabzugstellung 30 Grad
(von der kurzen Seite)

M5

Sicherheitsmerkmale 17
» Hartmetallbohrschutz im Kern und
Gehause
» Ziehschutz durch Chrom-Nickel ?
Verbindungsachse ®
> senkrechtes Einstecken des Schlissels
und optimale Abfrage der Sperrele-
Bestellangaben mente 10
» DZ Zylinderlange A/B, [Oberfla- 30
chenausfuhrung], [Sicherheits- Technische Daten
und Einsatzoptionen] > Zylindergehause: Grundmaterial Messing
> Zylinderkern: Grundmaterial Neusilber
> alle Abfrageelemente mit Triflon Zylinderlangen
beschichtet
> Sperrnasengrundstellung 30 Grad
> Sperrnasenbreite 9,3 mm

» modularer Zylinderaufbau )

27

: 3 3
Lieferumfang o .

Schlief3zylinder mit Befestigungsschraube 4 41
% 6

51 51
Montage & Betrieb 651‘6 521
> leichte Zylindermontage in eine +5 m +5 m
vorgerichtete, freie Zylinderausnehmung
> Zylinderliberstand darf bei sicherheitsre- Zylinderlange 27/31 nicht moglich!
levanten Turen nicht mehr als 3 mm (ab 27/36 moglich)
betragen
> Zylinderbefestigung Uber eine Befesti- Oberflachenausfithrungen

gungsbohrung M5

33

@ | Standard
Aufpreis

Nickel

Messing

Nickel stirnseitig poliert’
Nickel voll poliert?
Messing stirnseitig poliert lackiert’ MP @

Z|Z|Z| Abkiirzung

Oo|0|0

=
bl
<

Messing voll poliert lackiert? MPV o
Chrom CR o
Chrom stirnseitig poliert’ CP [e]
Chrom voll poliert? CPV o
Patiniert braun PB o
Patiniert schwarz PS o
Messing lackiert ML o
PVD Messing poliert PVA3 [¢]

! stirnseitig nur bei SYMO-Euro-Bauweise, sonst voll poliert
2 nur verfigbar fur SYMO-Euro-Bauweise

4 Produktkatalog, Stand 01.08.2016
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Doppelzylinder DZ | Optionen

Bestellangaben
» DZ zylinderlange A/B, [Oberflachenausflh-
rung] BSZ

Bestellangaben

» DZ Zylinderlange A/B,
[Oberflachenausfihrung] KZS-.— KSZ-ES
(einseitig, bei symmetrischen Zylindern)
— KZS-BS (beidseitig)
— KZS-KS (kurze Zylinderseite)
— KZS-LS (lange Zylinderseite)

Bestellangaben

» DZ Zylinderlange A/B,
[Oberflachenausflihrung]
— SSW-BS (beidseitig)
— SSW-ES (einseitig, bei symmetrischen
Zylindern)
— SSW-KS (kurze Seite)
— SSW-LS (lange Seite)

Produktkatalog, Stand 01.08.2016
Druckfehler und technische Anderungen vorbehalten.

BSZ - beidseitig schlieBbarer
Doppelzylinder, Gefahrenfunktion fiir
Doppelzylinder

ermoglicht ein Sperren des SchlieRzylinders
auch wenn auf der gegenUlberliegenden
Seite ein sperrberechtiger Schliissel ange-
steckt ist.

KZS - spezieller Bohr- und Ziehschutz
Durch spezielle Hartmetallstifte wird ein
kernziehen mittels Spezialwerkzeug ver-
hindert. Zusatzlich ist ein erhdhter Auf-
bohrschutz geboten. KZS schiitzt gegen
offensichtliche Offnungsmethoden und
Ubertrifft die Schutzziele der Normen.

SSW - Schutzmechanismus gegen
Staub und Witterungseinfliisse

Im SchlieRzylinder integrierte, gefederte
Verschlussplattchen die sich durch Einste-
cken bzw. Abziehen des SchlUssels automa-
tisch 6ffnen bzw. schlief3en.
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Doppelzylinder DZ | Optionen

Bestellangaben
» DZ Zylinderlange A/B,
[Oberflachenausfihrung] SEW

Bestellangaben
» DZ Zylinderlange A/B,
[Oberflachenausfuhrung] VdS

Bestellangaben
» DZ Zylinderlange A/B, [Oberflachenausfiih-
rung] ZR10

SEW Seewasserausfithrung

Far Zylinder, die starker Umweltbeeinflus-
sung ausgesetzt sind. Korrosionsanfallige
Zylinderteile werden mit einer speziellen
Oberflachenausfihrung ausgeliefert.

VdS-SchlieBzylinder

VdS zertifizierter SchlieSzylinder fiir den
Einbau in sicherheitsgefahrdete Bereiche
Erhohter Widerstand gegen offensichtliche
und nicht offensichtliche Offnungstech-
niken.

VdS SchlieRzylinder werden nach den
jeweils giltigen VdS-Richtlinen hergestellt.

Zahnritzel ZR10

(10 Zahne)

Der SchlieBzylinder ist vorbereitet fir
Mehrfachverriegelungen oder spezielle
Einsteckschlosser, die Gber einen Zahn-
kranz oder eine Zahnstange betatigt
werden.
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10 Zdhne

Zylinderlange ab 31/31 moglich

Produktkatalog, Stand 01.08.2016
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Doppelzylinder DZ | Optionen

Bestellangaben
» DZ zylinderlange A/B, [Oberflachenausflh-
rung] ZR18

Bestellangaben

» DZ Zylinderlange A/B, [Oberflachenaus-
fuhrung] BIF

» SchlieBnasenstellung 22 Grad, von
kurzer Zylinderseite

> Bitte beachten Sie die Hinweise des
Turenherstellers!

Bestellangaben

» DZ Zylinderlange A/B, [Oberflachenausfiih-

rung] STEN

Produktkatalog, Stand 01.08.2016
Druckfehler und technische Anderungen vorbehalten.

Zahnritzel ZR18

(18 Zahne)

Der SchlieRzylinder ist vorbereitet fir
Mehrfachverriegelungen oder spezielle Ein-
steckschl6sser, die (iber einen Zahnkranz
oder eine Zahnstange betatigt werden.

Doppelsperrnase BIF

Der SchlieBzylinder ist vorbereitet fur eine
zweifache Mitnahme von herstellerspezi-
fischen Schldssern in der Biffartir

Sternnase STEN

Der SchlieRzylinder ist vorbereitet fir
ABUS-Balkenschldsser der Typen PR1500,
PR1600

4KS | Produktkatalog
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18 Zdhne

Zylinderlange ab 31/31 maglich
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Doppelzylinder DZ | Optionen

Doppelzylinder mit zuriickversetztem
Zylindersteg

—! 10 =
SchlieRzylinder mit zurlickversetztem Steg #7
(3,2 mm), furden Einsatz u.a. in speziellen H- _“
Rohrrahmentiiren mit integrierter Schutz- -
M ~

rosette. R1s

10

;q_‘ 30'
L

Bestellangaben

» DZ Zylinderldnge A/B, [Oberflachenausfiih- [ I H— ﬂ I ]
rung] ZVS-(ES/LS/KS) | ]
> ZVS-ES (einseitig, bei symmetrischen LL — 0] | ]

—
7

L

Zylindern) = 31— 31—
ZVS-LS (lange Zylinderseite)

36— =36

e ]

v

L

|
|
|
|
|
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|
|
|
4

e

> ZVS-KS (kurze Zylinderseite)
56 56
61 61
Fo——-45mm-———<c+3———-+5m-———<
Doppelzylinder mit Anti-Snap
An einer definierten Stelle bricht der Zylin-
der bei einem AbreiSversuch ab, wodurch
der Rest des Zylinders blockiert wird. .
5 |

Bestellangaben

» DZ Zylinderlange A/B, [Oberflachen-
ausfuhrung]

» DZ.AS. Zylinderlange auRen A ab
41/Zylinderlange innen | ab 31

» Auch als Knaufzylinder erhaltlich

8 Produktkatalog, Stand 01.08.2016
Druckfehler und technische Anderungen vorbehalten.



Doppelzylinder DZ | Optionen

Bestellangaben
» DZ zylinderlangen A/B,
[Oberflachenausfihrung] PA

Bestellangaben

» DZ Zylinderlange A/B, [Oberflachenausfiih-
rung] USH;

» Angabe der Sperrberechtigungen je
Zylinderseite (A/B)

Bestellangaben
» DZ Zylinderlange A/B, [Oberflachenausfih-
rung], FZG

Produktkatalog, Stand 01.08.2016
Druckfehler und technische Anderungen vorbehalten.

Partnerzylinder PA

Der SchlieBzylinder kann nur dann betatigt
werden, wenn auf der gegenutberliegenden
Seite ein sperrberechtigter Schlussel ange-

steckt ist.

Unterschiedliche Sperr-Hierarchie USH
Der SchlieRzylinder hat den Sperrseiten
A/B unterschiedliche Sperrberechtigung
z.B. an der AufRenseite sperren nur
Ubergeordnete Schlissel, an der Innenseite
sperren alle Schlussel.

Doppelzylinder mit Freilauffunktion und
Zwangsentkuppelung FZG
SchlieBzylinder mit 360 Grad freilaufender
SchlieBnase bei nicht angestecktem
Schllssel. Mitnahme der Kupplung erfolgt
Uber Schlisselspitze.

4KS | Produktkatalog
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Doppelzylinder DZ | Optionen
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Doppelzylinder DZ | Optionen

Bestellangaben

» DZ Zylinderlange A/B, [Oberflachenausflh-
rung] Flex S-(ES/LS/KS)

> Flex S-ES (einseitig, bei symmetrischen
Zylindern)

> Flex S-LS (lange Zylinderseite)

> Flex S-KS (kurze Zylinderseite)

Bestellangaben

» DZ zylinderlange A/B, [Oberflachenausflh-
rung] (ES/LS/KS) [Sicherheits-, Einsatz- und
Komfortoptionen]

> Flex 16-ES

Flex 16-LS

> Flex 16-KS

v

Bestellangaben

» DZ Zylinderlange A/B, [Oberflachenausfih-
rung] (ES/LS/KS) [Sicherheits-, Einsatz- und
Komfortoptionen]

> Flex 4K-ES

> Flex 4K-LS

> Flex 4K-KS

Produktkatalog, Stand 01.08.2016
Druckfehler und technische Anderungen vorbehalten.

Doppelzylinder einseitig Schlitz

Ist von einer Seite mit berechtigtem Schlis-
sel sperrbar und von der Flex-Seite mit
flachem Gegenstand sperrbar.

Die SchlieBnasenbewegung ist 360 Grad
und die SchlieBnasenabzugstellung 30
Grad (von der kurzen Seite)

Doppelzylinder einseitig Innensechskant
Ist von einer Seite mit berechtigtem Schlis-
sel sperrbar und von der Flex Seite mit
Inbusschliissel SW6 sperrbar.

Die SchlieBnasenbewegung ist 360 Grad
und die SchlieBnasenabzugstellung 30
Grad (von der kurzen Seite)

Doppelzylinder einseitig Vierkant

Ist von einer Seite mit berechtigtem Schlis-
sel sperrbar und von der Flex-Seite mit Vier-
kantschlissel 8 mm sperrbar.

Die SchlieBnasenbewegung ist 360 Grad
und die SchlieBnasenabzugstellung 30
Grad (von der kurzen Seite)

4KS | Produktkatalog
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Doppelzylinder DZ | Optionen

Bestellangaben

» DZ Zylinderlange A/B, [Oberflachenausflh-
rung] (ES/LS/KS) [Sicherheits-, Einsatz- und
Komfortoptionen]

> Flex D8-ES

Flex D8-LS

> Flex D8-KS

v

Bestellangaben

» DZ Zylinderlange A/B, [Oberflachenausflh-
rung] (ES/LS/KS) [Sicherheits-, Einsatz- und
Komfortoptionen]

> Flex D11-ES

Flex D11-LS

> Flex D11-KS

v

Bestellangaben

» DZ Zylinderlange A/B, [Oberflachenausfih-
rung] (ES/LS/KS) [Sicherheits-, Einsatz- und
Komfortoptionen]

> Flex D14-ES

Flex D14-LS

> Flex D14-KS

v

12

Doppelzylinder einseitig Dreikant 8 mm
Ist von einer Seite mit berechtigtem Schlis-
sel sperrbar und von der Flex-Seite mit
Dreikantschlissel 8 mm sperrbar.

Die SchlieBnasenbewegung ist 360 Grad
und die SchlieBnasenabzugstellung 30
Grad (von der kurzen Seite)

60°

ﬂ/o

Doppelzylinder einseitig Dreikant 11 mm
Ist von einer Seite mit berechtigtem Schlis-
sel sperrbar und von der Flex-Seite mit Drei-
kantschlissel 11 mm sperrbar.
SchlieBnasenbewegung 360 Grad
SchlieBnasenabzugstellung 30 Grad (von
der kurzen Seite)

Doppelzylinder einseitig Dreikant 14 mm
Ist von einer Seite mit berechtigtem Schlis-
sel sperrbar und von der Flex Seite mit Drei- .
kantschlissel 14 mm sperrbar. g
SchlieBnasenbewegung 360 Grad L
SchlieBnasenabzugstellung 30 Grad (von

der kurzen Seite)

<

~—
n
n

;3 6.5
g 8.15 =

il

J #14
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Doppelzylinder DZ | Optionen

Doppelzylinder einseitig blind 10 b=

von einer Seite mit berechtigtem Schlissel 5

sperrbar o 5 2
andere Zylinderseite blind, ohne Sperrmég-

lichkeit @

SchlieBnasenbewegung 360 Grad o
SchlieBnasenabzugstellung 30 Grad (von 5 ,J L

der kurzen Seite)

Bestellangaben LL @ : B B O
» DZ zylinderlange A/B, [Oberflachenausflh-

rung], Flex BL-(ES/LS/KS)

— 31 —==— 31

|
|
|
|
|
|
- 4bmm-— == +bmm - o

> Flex BL-ES (einseitig, bei symmetrischen 36 36
Zylindern) 4 4
> Flex BL-LS (lange Zylinderseite)
> Flex BL-KS (kurze Zylinderseite)
Doppelzylinder beidseitig blind 1
SchlieBzylinder beidseitig blind, ohne Még-
lichkeit der Betatigung des Einsteckschlos- 2
ses 9}
fur Turen, die nicht verriegelt werden dirfen, J L
die PZ Lochung aber verschlossen werden B L
mufR = A %L« B
Bestellangaben LLLL o Jdd
> DZ zylinderlange A/B, [Oberflachenausfiih- } 27 ——t=—27 }
rung], BLIND | R B |
‘ L L ‘
} 4% 46 }
| 51 51 |
[ 56 56 \
} 61 61 }
P45~k ——— 45 mm-——— <+
Produktkatalog, Stand 01.08.2016 1 3
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Knaufzylinder KZ

Bestellangaben
KZ Zylinderlange A/B (A=AufRenseite;
B=Innenseite (Knaufseite)) [Sicherheits- und
Einsatzoptionen]
[Oberflachenausfuhrungl/[Knaufausfihrung]
ohne Angabe der Knaufausfihrung:
Standardknauf KKN

14

Anwendungen und Einsatz

fur Einsteckschlosser nach DIN oder
ONORM

fur Einsteckschldsser nach standardisier-
ten europdischen Normen

fur Hausturen, Verbindungsturen,
Wohnungseingangsturen, Sicherheits-
tlren, Rohrrahmentaren, ...

fur einbruchshemmende Tiren der
Widerstandsklasse Wz6

Funktionsmerkmale

von der AufRenseite mit Schllssel
sperrbar

an der Innenseite mit Knauf zum Ver-
und Entriegeln der Tir
SchlieSnasenbewegung 360 Grad

Sicherheitsmerkmale

Hartmetallbohrschutz an der AuRenseite
im Kern und Gehause

Ziehschutz durch Chrom-Nickel
Verbindungsachse

senkrechte Schlusseleinfuhr zur
optimalen Abfrage der Sperrelemente

Technische Daten

Zylindergehause Grundmaterial Messing
Zylinderkern Grundmaterial Neusilber
alle Abfrageelemente mit Triflon
beschichtet

Schlienasengrundstellung 30 Grad
SchlieBnasenbreite 9,3 mm

modularer Zylinderaufbau
Ausfihrungen: matt vernickelt, matt
gebdrstet, poliert lackiert

Lieferumfang

SchlieRzylinder mit Knauf und Stulpbefe-
stigungsschraube

Montage & Betrieb

leichte Zylindermontage in eine
vorgerichtete, freie Zylinderausnehmung
ZylinderUberstand darf bei sicherheitsre-
levanten Turen nicht mehr als 3 mm
betragen

Innenknauf kann im Bedarfsfall mit
einem Werkzeug abgenommen und
durch einen andere EVVA-Knauf ersetzt
werden

Zylinderbefestigung Uber eine Befesti-
gungsbohrung M5

10

—
@28

L 35.5

Zylinderlangen

I~ @1 |
27
31 31
36 36
4 4
+5 mm +5 mm

Oberflachenausfithrungen

2

2 5 £

< n <
Nickel NI [ ]
Messing MS o
Nickel stirnseitig poliert’ NP o
Nickel voll poliert? NPV [e]
Messing stirnseitig poliert lackiert’ MP @
Messing voll poliert lackiert? MPV o
Chrom CR o
Chrom stirnseitig poliert’ cP o
Chrom voll poliert? CPV o
Patiniert braun PB (@]
Patiniert schwarz PS o
Messing lackiert ML o
PVD Messing poliert PVA3 o

" stirnseitig nur bei SYMO-Euro-Bauweise, sonst voll poliert
2 nur verfiigbar fur SYMO-Euro-Bauweise

Produktkatalog, Stand 01.08.2016
Druckfehler und technische Anderungen vorbehalten.



Standardknauf AKN

Bestellangaben

>

KZ Zylinderlange A/B (A=Aul3enseite;
B=Innenseite (Knaufseite) [Sicherheits- und
Einsatzoptionen]
[Oberflachenausfliihrung]/AKN

Kegelknauf KKN

LT g

Bestellangaben

>

KZ Zylinderlange A/B (A=Aulenseite;
B=Innenseite (Knaufseite) [Sicherheits- und
Einsatzoptionen]
[Oberflachenausfiihrung]/KKN

Rundknauf RKN

Bestellangaben

>

KZ Zylinderlange A/B (A=Auflenseite;
B=Innenseite (Knaufseite) [Sicherheits- und
Einsatzoptionen]
[Oberflachenausfihrung]/RKN

Produktkatalog, Stand 01.08.2016
Druckfehler und technische Anderungen vorbehalten.

Funktionsmerkmale
» abnehmbarer Knauf mit drei Griff-
mulden

Technische Daten

» Grundmaterial: Messing

» Ausfuhrungen: matt vernickelt, matt
gebdrstet, poliert lackiert

Funktionsmerkmale
» abnehmbarer kegelférmiger Knauf mit
Griffmulden

Technische Daten

» Grundmaterial: Messing

» Ausflihrungen: matt vernickelt, matt
gebdrstet, poliert lackiert

Funktionsmerkmale
» abnehmbarer, nach hinten abgesetzer
Rundknauf

Technische Daten

» Grundmaterial: Messing

» Ausflihrungen: matt vernickelt, matt
gebdrstet, poliert lackiert

4KS | Produktkatalog
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Metallranderknauf MKN

Bestellangaben

> KZ Zylinderlange A/B (A=Aufenseite;
B=Innenseite (Knaufseite) [Sicherheits- und
Einsatzoptionen]

> [Oberflachenausfiihrungl/MKN

Griffmuldenknauf GKN

\

Bestellangaben

> KZ Zylinderlange A/B (A=Aufenseite;
B=Innenseite (Knaufseite) [Sicherheits- und
Einsatzoptionen]

> [Oberflachenausfiihrungl/GKN

Flachknauf FKN

Bestellangaben

> KZ Zylinderldnge A/B (A=Aufenseite;
B=Innenseite (Knaufseite) [Sicherheits- und
Einsatzoptionen]

> [Oberflachenausfihrungl/FKN

16

Funktionsmerkmale
» abnehmbarer, geranderter Knauf mit
mittlerer Verzahnung

Technische Daten

» Grundmaterial: Messing

> Ausfuhrungen: matt vernickelt, matt
gebdrstet, poliert lackiert

Funktionsmerkmale
» abnehmbarer, abgesetzter, runder Knauf

Technische Daten

» Grundmaterial: Messing

> Ausfihrungen: matt vernickelt, matt
geburstet, poliert lackiert

» oder RAL-Farben lackiert: blau RAL5002;
dunkelgriin RAL6012; gelb RAL1004;
grun RAL6001; grau RAL7038; rot
RAL3003; schwarz RAL9005; weild RAL
9010; weitere RAL-Farben auf Anfrage

Funktionsmerkmale

» abnehmbarer, formschoner, flacher
Knauf mit 2 Griffmulden

> besonders geeignet fir dltere Personen
und Menschen mit Behinderung

Technische Daten

> Grundmaterial: Messing

> Ausfihrungen: matt vernickelt, matt
gebdrstet, poliert lackiert

le— A—=t=—B —»

30

L 31.5

Produktkatalog, Stand 01.08.2016
Druckfehler und technische Anderungen vorbehalten.



Ovalknauf OKN

Bestellangaben

> KZ Zylinderlange A/B (A=Aullenseite;
B=Innenseite (Knaufseite) [Sicherheits- und
Einsatzoptionen]

> [Oberflachenausfiihrung]/OKN

Funktionsmerkmale
» abnehmbarer, querliegender Leichtmetall-
knauf mit zwei Griffmulden

Technische Daten

» Grundmaterial: Aluminium

» Ausfuhrungen: matt vernickelt, F2
eloxiert, F3 eloxiert, poliert goldfarben

Ovalknauf asymmetrisch OKNA

Bestellangaben

> KZ Zylinderlange A/B (A=Aul3enseite;
B=Innenseite (Knaufseite) [Sicherheits- und
Einsatzoptionen]

> [Oberflachenausfiihrungl/OKNA

Knaufzylinder | Optionen

Bestellangaben

> KZ Zylinderlange A/B, CLASS (A=AulRenseite;
B=Innenseite (Knaufseite)

» [Oberflachenausfihrung)/[Knaufausfiihrung]

» ohne Angabe der Knaufausfiihrung:
Standardknauf AKN

Produktkatalog, Stand 01.08.2016
Druckfehler und technische Anderungen vorbehalten.

Funktionsmerkmale
» abnehmbarer, vertikaler Leichtmetall-
knauf mit zwei Griffmulden

Technische Daten

» Grundmaterial: Aluminium

> Ausflihrungen: matt vernickelt, F2
eloxiert, F3 eloxiert, poliert goldfarben

Knaufzylinder mit Klassenzimmer-Funktion
An der Knaufseite (Innenseite) kann mit dem
Knauf nur entriegelt werden. Ein Verriegeln
von der Innenseite (z.B Klassenzimmer) ist
nicht moglich. Zusatzlich hat die Schlissel-
seite immer Prioritatsfunktion. Der Schlief-
zylinder kann somit auch bei z.B Festhalten
des Knaufes an der Innenseite von der
AulRenseite betatigt werden.

Montage & Betrieb

> leichte Zylindermontage in eine vorberei-
tete, freie Zylinderausnehmung

> einstellbar fir linke/rechte Turen

> Zylinderbefestigung liber eine Befesti-
gungsbohrung M5

4KS | Produktkatalog

access to security
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Knaufzylinder | Optionen

Bestellangaben
Zylinderlange A/B, SOS (A=AufRenseite;
B=Innenseite (Knaufseite)
[Oberflachenausfuhrung)/[Knaufausfihrung]
ohne Angabe der Knaufausfihrung:

Knaufzylinder mit SOS-Funktion

Die mit dem Schlussel zu betatigende
Zylinderseite ist mit einer Prioritatsfunktion
versehen. Auch bei Manipulation (z.B
Festhalten des Knaufes an der Innenseite)
kann der SchlieRzylinder von der AufRensei-
te betatigt werden.

Weitere Optionen
siehe DZ Optionen

Standardknauf AKN
. —

Ubersicht Optionen % N o
ARS nur in Kompaktbauweise mdglich, = S 5 g
VAR nur in Kompaktbauweise moglich, = 6 © — 2
N N a c S @
S = Standard | S| wY = by o e
. L . V| oY O = = C
@ ecinfache Kombination méglich S S| S| c N m =
o S e R @ = >
Q| c| = | £ v |'o Q N
QIR E|Z2| 5| 2o|xn|c €| o
SEIZ2 8 2V T =zl 2| N
AR Bl oyl QININ 2 <
“Iv| Ol el Q&GS YVlwn
o _|s2|Cc|L|5s 0lo|w|d ST
2|l | Aalw Q@I NINlL| g gl =
||l Lol | Nl £l 0| c |
wn | < | Q 2 T E| Y| c|le|e|c T Y
o 0|3 | = =N clcocl el = =3
T Blo|2| g9 ® w92 o|5
Ol un | V| N|>ININOn I N

o | = o

wn | N x| Qv e |k @)
mIY| A A< S ZINN| @ Uw 8 T El
beidseitig schlieBbarer Zylinder |BSZ | - | - | - | - | - - | - | -|-|-|-|-|-|-
erhohter Kernziehschutz KZS|-|-|-1®|-|S|S | e/e| /e e e - e
Staub- und Witterungsschutz SSW| -|-|-|e|-|e/S|e e e e e -|-
Seewasserausfuhrung SEW| - |e| @ |- - e|S e e e e e - |o
Abreif3sicherung ARS | - |- |- | -|-|-|-|-|-|-|-1-|-]-
zertifizierter SchlieSzylinder VDS | -|S|-|e|-| -S| e e e e - -|-
Verschleil3festigkeit NS | -|S|S|S|-|S|-|S|S|S|S|S| -5
Zahnritzel ZR10 ZR10, - |e | @ | ®| - | @ | S| -|-|-|- @|-|e
Zahnritzel ZR18 ZR18 - |e | @ | @ | - | @ | S| -|-|-|- @|-|e@
Doppelschlielnase Biffar BIF | -|e| @/ @  -|@|S|-|-|-|- e|-|6®
Sternnase STEN| - |e | @ | ®| - | ®| S| -|-|-|-|@®|-|@
Prioritatsfunktion Aussenseite SOS| -|e| e @ -|-|S e e e 0| - - e
Hoteleinrichtung HOTH - | - | - | - | - | -|-|-|-|-|-]-|-]-+

zuruckversetzter Zylindersteg NS | -|e|-|@e|-|-|S| e e e e o -
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Druckfehler und technische Anderungen vorbehalten.



Halbzylinder HZ

Bestellangaben
> HZ zylinderlange A, [Oberflachenausfih-
rung], [Sicherheits- und Einsatzoptionen]

Produktkatalog, Stand 01.08.2016
Druckfehler und technische Anderungen vorbehalten.

Anwendungen und Einsatz

» fur ein- oder mehrtourige Einsteck-
schlésser und diverse andere Schldsser

» Schlisselschalter

» Scharfschalteinrichtungen

> Garagentore, Rolltore, bei denen die
Befestigung seitlich erfolgt

Funktionsmerkmale

> von einer Seite mit Schllssel sperrbar

» SchlieBnasenbewegung 360 Grad

> SchlieBnasenabzugstellung 45 Grad

» SchlieBnase in 8 Positionen verstellbar
(45°,90°,135°, 180°, 225°, 270°, 315°,
360°)

Sicherheitsmerkmale

» Hartmetallbohrschutz im Kern und
Gehaduse

> Ziehschutz durch Chrom-Nickel- Verbin-
dungsachse

Technische Daten

> Zylindergehause: Grundmaterial Messing

> Zylinderkern: Grundmaterial Neusilber

> alle Abfrageelemente mit Triflon
beschichtet

» SchlieBnasengrundstellung 45 Grad
(umstellbar)

» SchlieBnasenbreite 9,3 mm

» modularer Zylinderaufbau

Lieferumfang
Halbzylinder mit Stulpbefestigungs-

schraube

Montage & Betrieb

> leichte Zylindermontage in eine vorberei-

tete, freie Zylinderausnehmung

> Zylinder sollte bindig mit dem Beschlag

oder Rosette abschlieRen
> Zylinderbefestigung liber eine Befesti-
gungsbohrung M5

4KS | Produktkatalog

access to security
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Zylinderlangen
O
—
27
32
37
42
47
52
57
62
67
72
77
+5 mm
Oberflachenausfiihrungen
jo2}
5 2 e
E 5 ¢
: S
5 5§ 5
< @ <
Nickel NI [ ]
Messing MS @)
Nickel stirnseitig poliert’ NP o
Nickel voll poliert? NPV @)
Messing stirnseitig poliert lackiert’ MP @
Messing voll poliert lackiert? MPV @)
Chrom CR o
Chrom stirnseitig poliert’ CcP @)
Chrom voll poliert? CPV @)
Patiniert braun PB o
Patiniert schwarz PS o
Messing lackiert ML (@)
PVD Messing poliert PVA3 [e]

! stirnseitig nur bei SYMO-Euro-Bauweise, sonst voll poliert
2 nur verfagbar fur SYMO-Euro-Bauweise
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Halbzylinder HZ/S

Anwendungen und Einsatz 10 4.5

> Schlusselschalter

» Scharfschalteinrichtungen =

> Garagentore, Rolltore, Aufzlige,
Fahrtreppen bei denen die Befestigung
von hinten erfolgt (@)

Funktionsmerkmale M5
> von einer Seite mit Schllssel sperrbar
> SchlieBnasenbewegung 360 Grad
> SchlieBnasenabzugstellung 30 Grad L
» SchlieBnase in 8 Positionen verstellbar

(45°, 90°,135°, 180°, 225°, 270°, 315°,

360°)
» Befestigung durch 2 rickseitige @

Gewindebohrungen M4 ]
» Befestigung durch 1 seitliche Gewinde-
bohrung M5

10
Sicherheitsmerkmale %

Bestellangaben > Hartmetallbohrschutz im Kern und S
» HZ/S Zylinderlange A, [Oberflachenausfiih- Gehause O
rung], [Sicherheits- und Einsatzoptionen] » Ziehschutz durch Chrom-Nickel- Verbin- 2 / =
dungsachse \Aé}

Technische Daten

> Zylindergehduse: Grundmaterial Messing

> Zylinderkern: Grundmaterial Neusilber

> alle Abfrageelemente mit Triflon Zylinderldangen
beschichtet

» SchlieBnasengrundstellung 45 Grad
(umstellbar)

» SchlieBnasenbreite 9,3 mm

» modularer Zylinderaufbau

M4 (2x)

— @
Lieferumfang 27
Halbzylinder mit Stulpbefestigungs- 32

schraube 37
42

Montage & Betrieb 5;7

> leichte Zylindermontage in eine vorberei- 57
tete, freie Zylinderausnehmung 62

> Zylinder sollte bindig mit dem Beschlag 67
oder Rosette abschlieRen 72

> Zylinderbefestigung Uber eine Befesti- 7
gungsbohrung M5 (seitlich) 7

> Zylinderbefestigung Uber 2 riickwartige Oberflachenausfithrungen

Befestigungsbohrungen M4 g - "
5 € g
2 5 5
< &\ <
Nickel NI [ ]
Messing MS o
Nickel stirnseitig poliert’ NP o
Nickel voll poliert NPV o
Messing stirnseitig poliert lackiert’ MP @
Messing voll poliert lackiert? MPV o
Chrom CR (@]
Chrom stirnseitig poliert’ CcP o
Chrom voll poliert? CPV o
Patiniert braun PB [¢]
Patiniert schwarz PS [¢]
Messing lackiert ML o
PVD Messing poliert PVA3 o

" stirnseitig nur bei SYMO-Euro-Bauweise, sonst voll poliert
2 nur verfligbar fur SYMO-Euro-Bauweise

20 Produktka_talog, Stand 01.08.2016
Druckfehler und technische Anderungen vorbehalten.



Runddoppelzylinder RDZ

Bestellangaben
» RDZ Zylinderlange A/B [Oberflachenausfih-
rung] [Sicherheits- und Einsatzoptionen]

Produktkatalog, Stand 01.08.2016
Druckfehler und technische Anderungen vorbehalten.

Anwendungen und Einsatz

> fur Einsteckschlosser gerichtet flr
Rundprofilzylinder

» fur Haustlren, Verbindungsttren,
Wohnungseingangsturen, Sicherheits-
turen, Rohrrahmentaren, ...

Funktionsmerkmale

» von beiden Seiten mit Schltssel sperrbar

» Sperrnasenbewegung 360 Grad

» Sperrnasenabzugstellung 22,5 Grad (von
der kurzen Seite)

Sicherheitsmerkmale

» Hartmetallbohrschutz im Kern

» senkrechte Schliisseleinfuhr zur
optimalen Abfrage der Sperrelemente

Technische Daten

> Zylindergehduse: Grundmaterial Messing

> Zylinderkern: Grundmaterial Neusilber

> alle Abfrageelemente mit Triflon
beschichtet

> Sperrnasengrundstellung 22,5 Grad

> Sperrnasenbreite 9,3 mm

> Kompaktbauweise

Lieferumfang
SchlieBzylinder mit Stulpbefestigungs-
schraube

Montage & Betrieb

> leichte Zylindermontage in eine vorberei-
tete, freie Zylinderausnehmung

» Zylinderliberstand darf bei sicherheitsre-
levanten Turen nicht mehr als 3 mm
betragen

> Zylinderbefestigung liber eine Befesti-
gungsbohrung M5

4KS | Produktkatalog

access to security
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Zylinderlangen
©
27
31
36 36
4 4
46 46
51 51
56 56
61 61
+5 mm +5 mm

Oberflachenausfithrungen

o

5 2 e

N ) o

2 2 &

o i) >

< [ <
Nickel NI [ J
Messing MS o
Nickel stirnseitig poliert’ NP @)
Nickel voll poliert? NPV @)
Messing stirnseitig poliert lackiert’ MP [ ]
Messing voll poliert lackiert? MPV @)
Chrom CR o
Chrom stirnseitig poliert’ cP @)
Chrom voll poliert? CPV @)
Patiniert braun PB @)
Patiniert schwarz PS o
Messing lackiert ML @)
PVD Messing poliert PVA3 @)

' stirnseitig nur bei SYMO-Euro-Bauweise, sonst voll poliert
2 nur verfagbar fur SYMO-Euro-Bauweise
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Rundknaufzylinder RKZ

s

Bestellangaben

RKZ Zylinderlange A/B (A=Aul3enseite;
B=Innenseite (Knaufseite), [Oberflachenaus-
fuhrung], [Sicherheits- und Einsatzoptionen]
ohne Angabe der Knaufausfiihrung:
Standardknauf KKN

22

Anwendungen und Einsatz
Einsteckschldsser gerichtet fur Rundpro-
filzylinder
fur Hausturen, Verbindungsturen,
Wohnungseingangsturen, Sicherheits-
turen, Rohrrahmentdren, ...

Funktionsmerkmale
auf der AulRenseite mit Schliissel sperrbar
auf der Innenseite mit Knauf zur Ver- und
Entriegelung der Tur
SchlieBnasenbewegung 360 Grad

Sicherheitsmerkmale

Hartmetallbohrschutz an der AuRenseite im

Kern und Gehause
senkrechte Schliisseleinfuhr zur optimalen
Abfrage der Sperrelemente

Technische Daten
Zylindergehduse Grundmaterial Messing
Zylinderkern Grundmaterial Neusilber

alle Abfrageelemente mit Triflon beschichtet

Sperrnasengrundstellung 22,5 Grad
Sperrnasenbreite 9,3 mm
kompakter Zylinderaufbau

Lieferumfang
Schlieflzylinder mit Knauf und Stulpbefesti-
gungsschraube

Montage & Betrieb
leichte Zylindermontage in eine vorberei-
tete, freie Zylinderausnehmung
ZylinderUberstand darf bei sicherheitsre-
levanten Turen nicht mehr als 3 mm
betragen
Innenknauf kann im Bedarfsfall mit
einem Werkzeug abgenommen und
durch einen andere EVVA-Knauf ersetzt
werden
Zylinderbefestigung Uber eine Befesti-
gungsbohrung M5

)
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M4(2x)
22.5°

Zylinderlangen

et

31 3
36 36
41 4
+5 mm +5 mm

Oberflachenausfithrungen

jo2]

5 2 {4

£ 5 ¢

5 5§ 5

< &a <
Nickel NI [ ]
Messing MS o
Nickel stirnseitig poliert’ NP o
Nickel voll poliert? NPV [e]
Messing stirnseitig poliert lackiert' MP @
Messing voll poliert lackiert? MPV o
Chrom CR [¢]
Chrom stirnseitig poliert’ CP [e]
Chrom voll poliert? CPV o
Patiniert braun PB [¢]
Patiniert schwarz PS [¢]
Messing lackiert ML [e]
PVD Messing poliert PVA3 [¢]

" stirnseitig nur bei SYMO-Euro-Bauweise, sonst voll poliert
2 nur verfugbar fur SYMO-Euro-Bauweise

Produktkatalog, Stand 01.08.2016
Druckfehler und technische Anderungen vorbehalten.



Rundhalbzylinder RHZ

Bestellangaben

> RHZ Zylinderlange A
[Oberflachenausflihrung] [Sicherheits- und
Einsatzoptionen]

Produktkatalog, Stand 01.08.2016
Druckfehler und technische Anderungen vorbehalten.

Anwendungen und Einsatz

> ein- oder mehrtourige Einsteckschlésser
fur Rundhalbprofilzylinder

» Schlisselschalter, die fur Rundhalbprofil-
zylinder gerichtet sind

» Scharfschalteinrichtungen

» Garagentore, Rolltore

Funktionsmerkmale

> von einer Seite mit Schllssel sperrbar

» SchlieBnasenbewegung 360 Grad

> SchlieBnasenabzugstellung 45 Grad

> SchlieBnase in 8 Positionen verstellbar
(45°,90°,135°, 180°, 225°, 270°, 315°,
360°)

Sicherheitsmerkmale
» Hartmetallbohrschutz im Kern

Technische Daten

> Zylindergehduse Grundmaterial Messing

> Zylinderkern Grundmaterial Neusilber

> alle Abfrageelemente mit Triflon beschichtet
» Schlienasengrundstellung 45 Grad
(umstellbar)

SchlieBnasenbreite 9,3 mm

» kompakter Zylinderaufbau

v

Lieferumfang
Rundhalbzylinder mit Stulpbefestigungs-
schraube

Montage & Betrieb

> leichte Zylindermontage in eine vorberei-
tete, freie Zylinderausnehmung

> Zylinder sollte blindig mit dem Beschlag
oder Rosette abschlief3en

> Zylinderbefestigung liber eine Befesti-
gungsbohrung M5

4KS | Produktkatalog

access to security
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Oberflachenausfiihrungen
o
5 s 0
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2 2 £
e o} >
< [ <
Nickel NI [ ]
Messing MS @)
Nickel stirnseitig poliert’ NP @)
Nickel voll poliert? NPV @)
Messing stirnseitig poliert lackiert! MP @
Messing voll poliert lackiert? MPV (@)
Chrom CR o
Chrom stirnseitig poliert’ cP @)
Chrom voll poliert? CPV @)
Patiniert braun PB @)
Patiniert schwarz PS o
Messing lackiert ML @)
PVD Messing poliert PVA3 @)

' stirnseitig nur bei SYMO-Euro-Bauweise, sonst voll poliert
2 nur verflgbar fir SYMO-Euro-Bauweise
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Hangschloss HPM

M)

Bestellangaben
» HPM (Standard-geharteter Stahlblgel)

24

Anwendungen und Einsatz

» einfache Tlren, die mit einer Uberfalle
verriegelt werden

> Rollldden

» Schrankenanlagen

> Kettenbefestigungen

> Absperrzaune

Funktionsmerkmale

» zur Verriegelung einfacher VerschlUsse
Hangschloss mit rundem Sicherheitsbigel
Betatigung von der Unterseite

Sperrweg 90 Grad

Schliisselabzug nur im geschlossenen
Zustand moglich

vvyywyy

Sicherheitsmerkmale

> Hartmetallbohrschutz im Kern und Gehause

> zwangsgefihrte Verriegelung des
Sicherheitsbigels

Technische Daten

» Hangschloss Grundmaterial Messing,
matt vernickelt,

> Bugel aus gehartetem, chemisch
vernickeltem Stahl oder aus Nirostastahl

» Bugeldurchmesser 8 mm

> Standardbuigel: lichte Hohe 30 mm

lichte Breite 25 mm

Montage & Betrieb
> fiir jede Uberfalle mit einem Osendurch-
messer von > 8 mm

25 #8
//\
EI=
—
2
Q
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Hangschloss HPM BS

®.

Bestellangaben
» HPM BS (Standard: geharteter Stahlblgel)

Produktkatalog, Stand 01.08.2016
Druckfehler und technische Anderungen vorbehalten.

Anwendungen und Einsatz

» einfache Tlren, die mit einer Uberfalle
verriegelt werden

> Rollladen

» Schrankenanlagen

> Kettenbefestigungen

» Absperrzaune

Funktionsmerkmale

> zur Verriegelung einfacher Verschlusse

» Hangschloss mit rundem Sicherheitsbugel

> Betatigung von der Unterseite

> Sperrweg 90 Grad

» Schlisselabzug nur im geschlossenen
Zustand moglich

Sicherheitsmerkmale

» Hartmetallbohrschutz im Kern und Gehause

» zwangsgefiihrte Verriegelung des Sicher-
heitsblgels

> Blgelschutz aus gehartetem Stahl

Technische Daten

» Hangschloss: Grundmaterial Messing,
matt vernickelt

> Blgel aus gehartetem, chemisch
vernickeltem Stahl

> Blgeldurchmesser 8 mm

» Standardbiigel: lichte Ho6he 15 mm

lichte Breite 12 mm

4KS | Produktkatalog
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Montage & Betrieb
» fir jede Uberfalle mit einem
Osendurchmesser von > 8 mm
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Hangschloss HPM SSW

Bestellangaben
» HPM SSW (Standard: geharteter Stahlbugel),
» auf Wunsch Bugel aus Niro

26

Anwendungen und Einsatz

» einfache Tlren, die mit einer Uberfalle
verriegelt werden

> Rollldden

» Schrankenanlagen

> Kettenbefestigungen

> Absperrzaune

Funktionsmerkmale

» Betatigung von der Unterseite

> Sperrweg 90 Grad

> Schlusselabzug nur im geschlossenen
Zustand méglich

> mit Witterungsschutzklappe

Sicherheitsmerkmale

» Hartmetallbohrschutz im Kern und
Gehause

» zwangsgefihrte Verriegelung des
Sicherheitsbigels

Technische Daten

» Hangschloss aus Messing, matt
vernickelt

> Bugel aus gehartetem, chemisch

vernickeltem Stahl oder aus Nirostastahl

» Bugeldurchmesser 8 mm

> Standardbuigel: lichte Hohe 30 mm
lichte Breite 25 mm

> Witterungsschutzklappe

Montage & Betrieb

» fiir jede Uberfalle mit einem Osendurch-

messer von > 8 mm

25 g8

22
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Hangschloss HPM verlangerter Bugel

a

Bestellangaben
» HPM Blgel LH xx (Bligel bei Ausflh-
rung LH immer Niro)

Produktkatalog, Stand 01.08.2016
Druckfehler und technische Anderungen vorbehalten.

Anwendungen und Einsatz
> Rollladen

> Kettenbefestigungen

> Absperrzaune

Funktionsmerkmale

» zur Verriegelung einfacher Verschlisse

» Hangschloss mit rundem Sicherheitsbugel

> Betdtigung von der Unterseite

> Sperrweg 90 Grad

> Schlisselabzug nur im geschlossenen
Zustand moglich

Sicherheitsmerkmale

» Hartmetallbohrschutz im Kern und Gehduse

> zwangsgeflihrte Verriegelung des Sicher-
heitsblgels

Technische Daten

» Hangschloss aus Messing, matt
vernickelt

> Bugel aus gehartetem, chemisch
vernickeltem Stahl oder aus Nirostastahl

» Blgeldurchmesser 8 mm

Montage & Betrieb
» fiir jede Uberfalle mit einem Osendurch-
messer von > 8 mm

Lichte Héhe

49

22

25
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Hebelzylinder MB19

Bestellangaben

» MB19 [Oberflachenausfiihrung], [SchlieShe-
bel], bei Verwendung des Standardschlief3-
hebels sind keine weiteren Angaben
erforderlich

28

Anwendungen und Einsatz

>
>
>

Holz- und Blechkasten
Briefkasten mit kleiner Zylinderstanzung
Vitrinenverschllsse

Funktionsmerkmale

>
>
>

Verriegelung durch SchlieBhebel
Sperrweg 90 Grad

Schliissel nur im geschlossenen Zustand
abziehbar

verdrehgesichert durch seitliche Flachen
rlickseitige Fixierung des Zylinders mit
Sechskantmutter (SW22)
StandardschlieBhebel 33,5 mm

Technische Daten

>
>

Zylinderstirnseite @ 22 mm

mit Gewinde M19 fiir Befestigungsmutter
SW22

Grundmaterial Messing

> SchlieBhebel in Stahl, blau verzinkt

Lieferumfang

>

>

Schliezylinder mit StandardschlieRhebel
5072 33,5 mm
Befestigungsmutter M19

Montage & Betrieb

>
>

fur Materialstarken bis 14 mm
Zylinderlochung @ 19 auf 16 mm
abgeflacht

Riegelbefestigung durch 2 riickseitige
Schrauben

&

33.5 Standard

0
3
7.7 1-14 ®
(=2}
=
3.5
o~
N
AN
23.2 3
35.9
16.2
Lochbi ld
N
D
AN
Oberflachenausfithrungen
je2]
5 0
o 5 o
3
2 5 %
< &a <
Nickel NI [ ]
Messing MS o
Nickel stirnseitig poliert’ NP o
Nickel voll poliert? NPV [e]
Messing stirnseitig poliert lackiert’ MP @
Messing voll poliert lackiert? MPV o
Chrom CR [¢]
Chrom stirnseitig poliert’ CpP o
Chrom voll poliert? CPV o
Patiniert braun PB [¢]
Patiniert schwarz PS [¢]
Messing lackiert ML @]
PVD Messing poliert PVA3 [¢]

! stirnseitig nur bei SYMO-Euro-Bauweise, sonst voll poliert
2 nur verfigbar fur SYMO-Euro-Bauweise
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Schaltzylinder MB19SZ

Bestellangaben
» MB19SZ [Oberflachenausflihrung]

Produktkatalog, Stand 01.08.2016
Druckfehler und technische Anderungen vorbehalten.

Anwendungen und Einsatz

> als Schaltzylinder mit integriertem
Schaltelement

» zum direkten Betatigen von Schaltkreisen

Funktionsmerkmale

> Sperrweg 90 Grad

» Schaltfunktion ein/aus

> Schlisselabzug nur in einer Position
maoglich

Technische Daten

> Zylinderstirnseite @ 22 mm

> mit Gewinde M19 flr Befestigungsmutter
SW22

» Grundmaterial Messing

> Schaltelement F4 T7

Lieferumfang

> SchliefSzylinder mit Schaltelementen und
Anschlusskabel

> Befestigungsmutter M19

Montage & Betrieb

> fur Materialstarken bis 14 mm

» Zylinderlochung @ 19 auf 16 mm
abgeflacht

> elektrischer Anschluss muss durch einen
Fachmann erfolgen

Mogliche Schaltleistungen
» 250 VAC: 5A

> 125 VAC:5A

» 0-15VDC:5A

» 15-30 VDC: 3A

4KS | Produktkatalog

access to security

@22
$15.3

w0
~
(=)
x
(=)
39 =3
<
1— ROT
2— BLAU
4— SCHWARZ
SW22
16
Oberflachenausfiihrungen
jo2}
5 2 e
N = o
E=)
2 5 5
< @ <
Nickel NI [ ]
Messing MS @)
Nickel stirnseitig poliert’ NP @)
Nickel voll poliert? NPV @)
Messing stirnseitig poliert lackiert’ MP @
Messing voll poliert lackiert? MPV @)
Chrom CR o
Chrom stirnseitig poliert’ CcP @)
Chrom voll poliert? CPV @)
Patiniert braun PB o
Patiniert schwarz PS o
Messing lackiert ML [e)
PVD Messing poliert PVA3 [¢]

' stirnseitig nur bei SYMO-Euro-Bauweise, sonst voll poliert
2 nur verfugbar fur SYMO-Euro-Bauweise
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Hebelzylinder MB23 G

Anwendungen und Einsatz

» Holz- und Blechkasten

» Briefkdsten mit mittlerer Zylinderstan- 17.5
zung

> Vitrinenverschlusse

> Notschlisselkasten

> Schlusselkasten A
> Gaderobenkasten/Spinde

» Schrénke @m

Funktionsmerkmale 33.5 Standard
> Verriegelung durch SchlieBhebel
Bestellangaben > 90 Grad Sperrweg
> MB23 [Oberflachenausfiihrung], [SchlieShe- » Schlissel nur im geschlossenen Zustand 24.2
bel], bei Verwendung des Standardschlief3- abziehbar
hebels sind keine weiteren Angaben > Verdrehgesichert durch seitliche Flachen
erforderlich > rlckseitige Fixierung des Zylinders mit 4
Sechskantmutter (SW27)
» StandardschlieBhebel 33,5 mm o
» Funktion S (MB23S) Schlussel kann an 2
Positionen abgezogen werden

SW27

20

2.8

$24.8
M22x0.75

Sicherheitsmerkmale

> Hartmetallelemente gegen Aufbohren 2.8 26.4 3
im Kern

> verdrehgesichert durch beidseitige
Flachen am Zylinder

Technische Daten

> Zylinderstirnseite & 24,8 mm

> mit Gewinde M22 flr Befestigungsmutter
SW27

» Grundmaterial Messing,

» SchlieBhebel Stahl blau verzinkt

$22.2

Lochbi Id

Lieferumfang
> SchlieRzylinder mit StandardschlieShebel
5072 33,5mm Oberflachenausfithrungen

> Befestigungsmutter M22

Montage & Betrieb
> flr Materialstarken bis 17 mm Nickel
» Zylinderlochung @ 23 auf 17,7 mm Messing

abgeﬂacht Nickel stirnseitig poliert’

. . N - Nickel voll poliert NPV

> Riegelbefestigung durch 2 riickseitige Messing stimseitiq poliert lackier?_MP @

Schrauben Messing voll poliert lackiert? MPV

Chrom CR
Chrom stirnseitig poliert’ cp
Chrom voll poliert? CPV
Patiniert braun PB
Patiniert schwarz PS
Messing lackiert ML
PVD Messing poliert PVA3
" stirnseitig nur bei SYMO-Euro-Bauweise, sonst voll poliert
2 nur verfugbar fir SYMO-Euro-Bauweise

@ | Standard
Aufpreis

Z |2 |2| Abkiirzung

[eJ{e][e}

0O|0|0|0|0|0|0|0
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Schaltzylinder MB23SZ

Anwendungen und Einsatz
> als Schaltzylinder mit integriertem

Schaltelement
> zum direkten Betatigen von Schaltkreisen

Funktionsmerkmale
> Sperrweg 90 ° 2.8 24.7
> Schaltfunktion ein/aus

> Schlisselabzug nur in einer Position

maéglich v R
i #f
Technische Daten = =
Bestellangaben > Zylinderstirnseite @ 24,8 mm
» MB23SZ [Oberflachenausfiihrung] > mit Gewinde M23 flr Befestigungsmutter 4
SW27
. . 42.2
» Grundmaterial Messing
» Schaltelement F4 T7
» mit Erdungsanschluss
Lieferumfan
mang W 27
» SchlieSzylinder mit Schaltelemente und
Anschlussverkabelung $23,2
> Befestigungsmutter SW27
. ®
Montage & Betrieb =
» fur Materialstarken bis 14mm
» Zylinderlochung @ 23 einseitig auf 17,7 e :
mm abgeflacht CLO E Lochbild
> elektrischer Anschluss muss durch einen u G T IE§
Fachmann erfolgen A
R +
. . Z
Oberflachenausfiihrungen G
R
o 0
5 B w N
o ] o
2 g2 &
e 8 > A
< n < NICHT BETATIGT
Nickel NI [ ]
Messing MS @) ROT,
Nickel stirnseitig poliert’ NP @)
Nickel voll poliert? NPV [®) NC| 2 BLAU
Messing stirnseitig poliert lackiert’ MP @ 1]c
Messing voll poliert lackiert? MPV @) 4 SCHWARZ
Chrom CR o o °
Chrom stirnseitig poliert’ CcP o SAIA-BURGESS
Chrom voll poliert’ CPV o) . v GELE/GRUN_
Pat!n!ert braun PB @) S ETUeE =
Patiniert schwarz PS O -
Messing lackiert ML o
PVD Messing poliert PVA3 @) BETATIGT
' stirnseitig nur bei SYMO-Euro-Bauweise, sonst voll poliert
2 nur verfugbar fur SYMO-Euro-Bauweise ROT
'\@ 2 BLAU
Méogliche Schaltleistungen ¢
> 250 VAC : 5A | 4 SCHWARZ_
NO
> 125 VAC:5A SAIA;:E;U_I_R7GESS
» 0-15VDC:5A o GELB/GRUN
> 15-30 VDC : 3A CELSLSE —
Produktkatalog, Stand 01.08.2016 3 1
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Hebelzylinder MB23GT

Anwendungen und Einsatz 17.5
> Glasvitrinenverschlisse

“ > Glasturschranke Sw27
1
\t Funktionsmerkmale /\W
i » Verriegelung durch SchlieBhebel o @\. )l
> 90 Grad Sperrweg N
> Schlissel nur im geschlossenen Zustand o
abziehbar 3.5 Standard N
> Verdrehgesichert durch seitliche Flachen
> riickseitige Fixierung des Zylinders mit 24.2
Sechskantmutter (SW27) 1-17
Bestellangaben > StandardschlieBhebel 33,5 mm
» MB23 [Oberflachenausfiihrung], [SchlieShe- > mit abgekanteter Befestigungsplatte 4
bel], [Befestigungsplatte], bei Verwendung
des StandardschlieShebels sind keine Sicherheitsmerkmale o i
weiteren Angaben erforderlich > Hartmetallelemente gegen Aufbohren 2 ;
im Kern s §
» verdrehgesichert durch beidseitige il
Flachen am Zylinder
2.8 26.4 3
Technische Daten ) 21
> Zylinderstirnseite @ 24,8 mm .
> mit Gewinde M22 fur Befestigungsmutter 1.5
SW27
» Grundmaterial Messing o i
> SchlieBhebel Stahl blau verzinkt
> Befestigungsplatte Aluminium gebiirstet )
=
Lieferumfang Version "A*
> SchlieRzylinder mit StandardschlieRhebel
5072 33,5mm
> Befestigungsmutter M22 ~
» Befestigungsplatte ~ 3
> Kunststoffscheibe
$23
Montage & Betrieb
> fir Materialstarken bis 17 mm L1
> Zylinderlochung @ 23 auf 17,7 mm
abgeflacht
.g ) . . Version *B*
> Riegelbefestigung durch 2 riickseitige
Schrauben
> Glasschutz mittels Kunststoffscheibe
Mm O
N 0
Oberflachenausfithrungen
g - . 17.7
N < o
2 5 £
< A < L1
Nickel NI [ L
Messing MS o
Nickel stirnseitig poliert’ NP o
NICkeI VO”pOIlertz " - NPV O A1 | Bl [ A2 | B2 | A3 | B3 | A4 B4 | AS | B5 | A6 | B6
Messing stirnseitig poliert lackiert’ MP @ 150 50 150 [ 50 55 | 55 |60 | 60 [ 65| 65|70 | 70
Messing voll poliert lackiert? MPV o 1125 [ 25 [ 3030 [ 3535 [ 40 |40 [ 45|45 |s0] 50
Chrom CR o
Chrom stirnseitig poliert’ CpP o
Chrom voll poliert? CPV o
Patiniert braun PB o
Patiniert schwarz PS o
Messing lackiert ML o
PVD Messing poliert PVA3 [¢]

" stirnseitig nur bei SYMO-Euro-Bauweise, sonst voll poliert
2 nur verfuigbar fur SYMO-Euro-Bauweise
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Hebelzylinder MB23 MB

Bestellangaben

» MB23MB [Oberflachenausfiihrung],
[SchlieBhebel], bei Verwendung des
StandardschlieRhebels sind keine weiteren
Angaben erforderlich

Produktkatalog, Stand 01.08.2016
Druckfehler und technische Anderungen vorbehalten.

Anwendungen und Einsatz

» Holz- und Blechkasten

» Briefkdsten mit mittlerer Zylinderstan-
zung

> Vitrinenverschlisse

> Notschlisselkasten

> Schllsselkasten

» Gaderobenkasten/Spinde

» Schranke

» Metallmobel

> Rosette fur Blechstarken < 0,5 mm

Funktionsmerkmale

» Verriegelung durch Schliehebel

» 90 Grad Sperrweg

» Schlissel nur im geschlossenen Zustand
abziehbar

» Verdrehgesichert durch seitlich Flache

> rlckseitige Fixierung des Zylinders mit
Sechskantmutter (SW27)

» StandardschlieBhebel 33,5 mm

Technische Daten

> Zylinderstirnseite @ 24,8 mm

> mit Gewinde M22 fir Befestigungsmutter
SW27

» Grundmaterial Messing,

> SchlieBhebel Stahl blau verzinkt

Lieferumfang

» SchlieBzylinder mit StandardschlieBhebel
5072 33,5 mm

» Befestigungsmutter M22

Montage & Betrieb

> fur Materialstarken bis 17 mm

> Zylinderlochung @ 23 auf einseitig 21
mm abgeflacht

> Riegelbefestigung durch 2 riickseitige
Schrauben

4KS | Produktkatalog
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Sw27

g
(=]
33.5 Standard
1-17 R
=
x
4.5 Q
=
&2
<+
N
-
4
26.4 3
35.9
$23.2
N
N
Lochbi Id
Oberflachenausfiihrungen
o
5 2 e
g 0
2 B &
e S >
< [ <
Nickel NI [ J
Messing MS @)
Nickel stirnseitig poliert’ NP @)
Nickel voll poliert? NPV @)
Messing stirnseitig poliert lackiert’ MP [
Messing voll poliert lackiert? MPV @)
Chrom CR @)
Chrom stirnseitig poliert’ cP @)
Chrom voll poliert? CPV @)
Patiniert braun PB @)
Patiniert schwarz PS @)
Messing lackiert ML @)
PVD Messing poliert PVA3 @)

' stirnseitig nur bei SYMO-Euro-Bauweise, sonst voll poliert
2 nur verfugbar fur SYMO-Euro-Bauweise
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Hebelzylinder MB30

Anwendungen und Einsatz

» Holz- und Blechkasten
> Vitrinenverschlusse
> Notschllsselkasten mit Zwangssperre
> Schlisseldepots
> Schlisselkasten ~
» Gaderobenkasten/Spinde _§
> Schranke
> Sicherungs- und Verteilkasten
Funktionsmerkmale
Bestellangaben > Verriegelung durch SchlieBhebel
» MB30 [Oberflachenausfihrung], [SchlielShe- > 90 Grad Sperrweg
bel], bei Verwendung des Standardschlief3- » Schlissel nur im geschlossenen Zustand 1-20 4
hebels sind keine weiteren Angaben abziehbar B
mn
erforderlich > Verdrehgesichert durch seitliche Flachen
> rickseitige Fixierung des Zylinders mit = f
Sechskantmutter (SW36)Standard- - §,
schlieBhebel 33,5 mm =
» Funktion S (MB30S) Schllssel kann an 2 il L/
Positionen abgezogen werden 3 26.2 3
31.2
Technische Daten
> Zylinderstirnseite @ 30 mm
> mit Gewinde M30 fiir Befestigungsmutter 22.2
SW36
> Grundmaterial Messing,
» SchlieBhebel Stahl blau verzinkt o~
]
S
Lieferumfang
> SchlieRzylinder mit StandardschlieBhebel
5072 33,5mm Lochbi ld
> Befestigungsmutter M30
Montage & Betrieb Oberflachenausfiihrungen
> flr Materialstarken von 1 bis 20mm o
» Zylinderlochung @ 30 auf 22 mm § E B
2 £
abgeflacht < 5 S
> Riegelbefestigung durch 2 rickseitige Nickel N @
Schrauben Messing MS [¢)
Nickel stirnseitig poliert’ NP @)
Nickel voll poliert NPV @)
Messing stirnseitig poliert lackiert’ MP [
Messing voll poliert lackiert? MPV [¢]
Chrom CR @)
Chrom stirnseitig poliert’ cP @)
Chrom voll poliert? CPV @)
Patiniert braun PB (@)
Patiniert schwarz PS @)
Messing lackiert ML @)
PVD Messing poliert PVA3 @)

' stirnseitig nur bei SYMO-Euro-Bauweise, sonst voll poliert
2 nur verfiigbar fur SYMO-Euro-Bauweise
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Schaltzylinder MB30SZ

Anwendungen und Einsatz
> als Schaltzylinder mit integriertem
Schaltelement

» zum direkten Betatigen von Schaltkreisen
‘)

t Funktionsmerkmale

s | > Sperrweg 90 °
N

» Schaltfunktion ein/aus
» Schlisselabzug nur in einer Position

moglich 3 25.5
Bestellangaben Technische Daten m _\____1
» MB30SZ [Oberflachenausflihrung] > Zylinderstirnseite @ 34 mm 0 | L
i i 7 i < =1 4— SCHNARZ
> mit Gewinde M30 fir Befestigungsmutter B %5_2_ BLAU
SW36 2 = 1—ROT
» Grundmaterial Messing i J—--J’
» Schaltelement F4 T7
» mit Erdungsanschluss 4
38.5
Lieferumfang 4
> SchlieSzylinder mit Schaltelementen und
Anschlussverkabelung SW36
» Befestigungsmutter SW36 -

Montage & Betrieb

» fir Materialstarken bis 20 mm

» Zylinderlochung @ 30 einseitig auf 22
mm abgeflacht

> elektrischer Anschluss muss durch einen
Fachmann erfolgen

Mogliche Schaltleistungen

» 250 VAC:5A
> 125 VAC:5A
» 0-15VDC:5A Oberflachenausfiihrungen
» 15-30 VDC: 3A o
2 5 3
2 2 g
2 3 3
Nickel NI [ ]
Messing MS @)
Nickel stirnseitig poliert’ NP o
Nickel voll poliert? NPV @)
Messing stirnseitig poliert lackiert! MP @
Messing voll poliert lackiert? MPV @)
Chrom CR @)
Chrom stirnseitig poliert’ cP @)
Chrom voll poliert? CPV @)
Patiniert braun PB @)
Patiniert schwarz PS @)
Messing lackiert ML @)
PVD Messing poliert PVA3 @)

! stirnseitig nur bei SYMO-Euro-Bauweise, sonst voll poliert
2 nur verfgbar fir SYMO-Euro-Bauweise
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Hebelzylinder MB30 MB

Anwendungen und Einsatz W36
» Holz- und Blechkasten

> Vitrinenverschlisse

> Notschllsselkasten mit Zwangssperre

» Schlisseldepots r )
» Schllsselkasten °

» Gaderobenkisten/Spinde N | @ |
» Schranke __

» Sicherungs- und Verteilkdsten

Funktionsmerkmale

> Verriegelung durch Schliehebel

» 90 Grad Sperrweg

» Schlissel nur im geschlossenen Zustand

Bestellangaben
» MB30MB [Oberflachenausfiihrung],

[SchlieBhebel], bei Verwendung des
StandardschlieBhebels sind keine weiteren
Angaben erforderlich

abziehbar
» Verdrehgesichert durch seitliche Flachen
> ruckseitige Fixierung des Zylinders mit

Sechskantmutter (SW36)
> StandardschlieBhebel 33,5 mm

$34
M30x1.5

Technische Daten
> Zylinderstirnseite @ 30 mm 3 26.2 3
> mit Gewinde M30 fur Befestigungsmutter

SW36 31.2
» Grundmaterial Messing
> SchlieBhebel Stahl blau verzinkt 29.9

Lieferumfang

> SchliefSzylinder mit StandardschlieBhebel
5072 33,5mm

> Befestigungsmutter M30

$30.2

Montage & Betrieb Lochbild
> fir Materialstarken von 1 bis 20mm
» Zylinderlochung @ 30 auf 22 mm

abgeflacht
> Riegelbefestigung durch 2 riickseitige Oberflachenausfithrungen
Schrauben o
c
2 5 5
< a <
Nickel NI [ ]
Messing MS o
Nickel stirnseitig poliert’ NP o
Nickel voll poliert NPV o
Messing stirnseitig poliert lackiert’ MP @
Messing voll poliert lackiert? MPV o
Chrom CR o
Chrom stirnseitig poliert’ cP o
Chrom voll poliert? CPV o
Patiniert braun PB o
Patiniert schwarz PS o
Messing lackiert ML o
PVD Messing poliert PVA3 o

" stirnseitig nur bei SYMO-Euro-Bauweise, sonst voll poliert
2 nur verfiigbar fir SYMO-Euro-Bauweise
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Riegelschloss MRH22

Anwendungen und Einsatz 26
» Turen und Schubladen von Holzmébel ﬁ ﬂ

Funktionsmerkmale d)
» Verriegelung durch Schliehebel
> Riegelbewegung 100 Grad

05—~

» Schlissel im geschlossenen Zustand T = kg
abziehbar ?
> Zylinderbefestigung durch riickseitige o €]
Anschraubplatte *J
» StandardschlieBhebel 31,5 mm = 31.5
1.5 —»f|l=—
Technische Daten
) L L—=| (=~ 5.8
Bestellangaben > Zylinderstirnseite @ 22 mm ohne Rosette
» MRH22 [S] [Zylinderlange], [Oberflachenaus- » Grundmaterial Messing
fuhrung], [Anschraubplatte eckig (E); rund » SchlieBhebel Messing und Anschraub- ]
(RN platte in Stahl, blau verzinkt «~ ]
s
Lieferumfang b
> Hebelzylinder mit StandardschlieBhebel
31,5 mm mit Anschraubplatte, ohne
Rosette 3—=1r=
Montage & Betrieb
> fur Materialstarken 25 mm bis 65 mm
> rlckseitige Befestigung durch eckige
Anschraubplatte (Standard) bzw.
» auf Wunsch durch runde Anschraub-
platte
> Zylinder rechts/links verwendbar
» Ausfiihrung S: Schliissel in 2 Positionen
abziehbar
Oberflachenausfiihrungen 1.5 —o]jea—
g o . L —= |=—25.8
s 38 =
Nickel NI [ ] N
Messing MS o] ASN
Nickel stirnseitig poliert’ NP [®) =
Nickel voll poliert? NPV [
Messing stirnseitig poliert lackiert! MP @
Messing voll poliert lackiert? MPV o) 3 —= -
Chrom CR @)
Chrom stirnseitig poliert’ cP @)
Chrom voll poliert? CPV @) GréRe L
Patiniert braun PB o
Patiniert schwarz PS o 0 27.3
Messing lackiert ML @)
PVD Messing poliert PVA3 o 1 32.3
! stirnseitig nur bei SYMO-Euro-Bauweise, sonst voll poliert 2 373
2 nur verfiigbar fiir SYMO-Euro-Bauweise ’
3 42.3
4 47.3
5 57.3
6 67.3
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Riegelschloss SRZ22

Bestellangaben
» SRZ22 [Zylinderlange], [Oberflachenausfih-
rung], [Anschraubplatte eckig (E); rund (R)]

38

Anwendungen und Einsatz
> flr Schiebetiren in Holz- oder Blechmabel

Funktionsmerkmale

> Verriegelung durch SchlieShebel
(Schwenkriegel)

> Riegelbewegung 90 Grad

> Sperrweg 360 Grad

> Schlussel im offenen und geschlossenen
Zustand abziehbar

> Zylinderbefestigung durch rickseitige
Anschraubplatte

» StandardschlieBhebel 40 mm

Technische Daten

> Zylinderstirnseite @ 22 mm ohne Rosette

» Grundmaterial Messing

> SchlieBhebel und Anschraubplatte in
Stahl, blau verzinkt

Lieferumfang

> Hebelzylinder mit StandardschlieRhebel
40 mm mit Anschraubplatte, ohne
Rosette

Montage & Betrieb

» flr Materialstarken 25 mm bis 65 mm

> rickseitige Befestigung durch eckige
Anschraubplatte (Standard) bzw.

> auf Wunsch durch runde Anschraub-
platte

> Zylinder rechts/links verwendbar

Oberflachenausfiihrungen

2

2 5 £

< n <
Nickel NI [ ]
Messing MS o
Nickel stirnseitig poliert’ NP [¢]
Nickel voll poliert NPV o
Messing stirnseitig poliert lackiert! MP @
Messing voll poliert lackiert? MPV o
Chrom CR o
Chrom stirnseitig poliert’ cP o
Chrom voll poliert? CPV o
Patiniert braun PB [¢]
Patiniert schwarz PS o
Messing lackiert ML o
PVD Messing poliert PVA3 o

" stirnseitig nur bei SYMO-Euro-Bauweise, sonst voll poliert
2 nur verfligbar fir SYMO-Euro-Bauweise

36
46

—! 5 |-

ﬁm«

= ¢3.5

$22

L]
g
2
GroRe L
0 27.3
1 32.3
2 37.3
3 423
4 47.3
5 57.3
6 67.3
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Hebelzylinder ZB27

Bestellangaben

» ZB27 [Oberflachenausfihrung], [SchlieShe-
bel], bei Verwendung des Standardschlief3-
hebels sind keine weiteren Angaben
erforderlich

Produktkatalog, Stand 01.08.2016
Druckfehler und technische Anderungen vorbehalten.

Anwendungen und Einsatz

» Holz- und Blechkasten

> Briefkasten mit groSer Zylinderstanzung

» Hausbrieffachanlagen mit grofer
Zylinderstanzung

> Elektroverteilkasten

» Sicherungskasten

Funktionsmerkmale

» Verriegelung durch Schliehebel

» 90 Grad Sperrweg

» Schlissel nur im geschlossenen Zustand
abziehbar

> Zylinderbefestigung durch riickseitige
Klemmplatte

» StandardschliefShebel 5072 33,5 mm

Technische Daten

> Zylinderstirnseite @ 34 mm ohne
Rosette, bzw. 50 mm mit Rosette

» Grundmaterial Messing,

» SchlieBhebel Stahl blau verzinkt

Lieferumfang

» SchlieSzylinder mit StandardschlieShebel

5072 33,5mm, ohne Rosette

Montage & Betrieb

> fur Materialstarken 1 bis 8,5 mm (ohne
Rosette)

> Riegelbefestigung durch 2 riickseitige
Schrauben

4KS | Produktkatalog

access to security

Befestigungsblech
i 2mm

Dicke =
44
o)
e
. 8
g ®
D)
!D_
0
33.5 Standard
32.2
12.7
< -]
e} N
A=Y -
—_
2.8 3
27.2
Oberflachenausfiihrungen
o
E T n
g 5 o
2 5 2
< [ <
Nickel NI [ J
Messing MS @)
Nickel stirnseitig poliert’ NP @)
Nickel voll poliert? NPV @)
Messing stirnseitig poliert lackiert’ MP @
Messing voll poliert lackiert? MPV @)
Chrom CR o
Chrom stirnseitig poliert’ CP (@)
Chrom voll poliert? CPV @)
Patiniert braun PB o
Patiniert schwarz PS o
Messing lackiert ML @)
PVD Messing poliert PVA3 @)

' stirnseitig nur bei SYMO-Euro-Bauweise, sonst voll poliert
2 nur verfligbar fir SYMO-Euro-Bauweise
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Hebelzylinder ZB27K

Bestellangaben

> ZB27K [Oberflachenausfiihrung], [SchlieShe-
bel], bei Verwendung des Standardschlief3-

hebels sind keine weiteren Angaben
erforderlich

40

Anwendungen und Einsatz

» Holz- und Blechkasten

> Elektroverteilkasten im Auf3enbereich
> Sicherungskasten im Auf3enbereich

Funktionsmerkmale

» Verriegelung durch SchlieBhebel

> 90 Grad Sperrweg

> Schlussel nur im geschlossenen Zustand
abziehbar

> Zylinderbefestigung durch rickseitige
Klemmplatte

» StandardschlieBhebel 5072 33,5 mm

> mit Staubschutzklappe

Technische Daten

> Zylinderstirnseite @ 34 mm ohne
Rosette, bzw. 50 mm mit Rosette

> Grundmaterial Messing,

> SchlieBhebel Stahl blau verzinkt

Lieferumfang

> Hebelzylinder mit StandardschlieBhebel
5072 33,5mm; mit Staubschutzkappe,
ohne Rosette

Montage & Betrieb

» far Materialstarken 1 bis 8,5 mm (ohne
Rosette)

> Riegelbefestigung durch 2 rickseitige
Schrauben

Befestigungsblech

Dicke = 2mm
44
"
o o
=)
»
o
1
&D_
0
33.5 Standard
6.6 32.2
12.7
<+ o -]
e B2} N
- s -
—_
2.8 3
27.2
Oberflachenausfithrungen
o
5 2 ©n
N ] (]
g £ &
e 8 >
< @ <
Nickel NI [ ]
Messing MS o
Nickel stirnseitig poliert’ NP o
Nickel voll poliert NPV o
Messing stirnseitig poliert lackiert! MP @
Messing voll poliert lackiert? MPV o
Chrom CR o
Chrom stirnseitig poliert’ CcP o
Chrom voll poliert? CPV o
Patiniert braun PB o
Patiniert schwarz PS o
Messing lackiert ML o
PVD Messing poliert PVA3 o

" stirnseitig nur bei SYMO-Euro-Bauweise, sonst voll poliert
2 nur verfigbar fur SYMO-Euro-Bauweise

Produktkatalog, Stand 01.08.2016
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Mobelzylinder MR24 ASS

Bestellangaben

> MR24 ASS [Oberflachenausflihrung]

Produktkatalog, Stand 01.08.2016

Druckfehler und technische Anderungen vorbehalten.

Anwendungen und Einsatz
» Aufschraubzylinder vorbereitet fur

Systemschldsser Junie ASS

Funktionsmerkmale
» Mobelaufschraubzylinder fir System-

schlosser ASS

Technische Daten
> Zylinderstirnseite @ 24 mm ohne Rosette

» Grundmaterial Messing

> mit Adapter flr ASS-Systemschlosser

Lieferumfang
» Moébelrundzylinder MR24 ohne Rosette,
mit Adapter und SchlieSnase flr ASS

Montage & Betrieb

» einfache Montage durch rlckseitige
Befestigung am ASS-Schlosskasten

4KS | Produktkatalog

access to security

\I@

32 6.3
29.9
=
55 o
A=Y
43.4

Oberflachenausfithrungen

jo2}

5 i< v

£ 5

2 5 3

< V2] <
Nickel NI [ ]
Messing MS o
Nickel stirnseitig poliert' NP ]
Nickel voll poliert? NPV [
Messing stirnseitig poliert lackiert! MP @
Messing voll poliert lackiert? MPV [e)
Chrom CR ()
Chrom stirnseitig poliert’ CcP )
Chrom voll poliert? CPV [e)
Patiniert braun PB [@)
Patiniert schwarz PS [
Messing lackiert ML (@)
PVD Messing poliert PVA3 [e)

! stirnseitig nur bei SYMO-Euro-Bauweise, sonst voll poliert
2 nur verfugbar fir SYMO-Euro-Bauweise
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Aufschraubzylinder MR22

.

Bestellangaben
» MR22 [Zylinderlange], [Oberflachenaus-
fiihrung]

42

Anwendungen und Einsatz

> flr Mébelschlosser

» flr Zylinderoliven

> als Schaltzylinder

> mit einer oder mehreren Abzugsstel-
lungen moglich (MR 22 S = 2 Abzugstel-
lungen)

Funktionsmerkmale
» Sperrweg 360 Grad

Lieferumfang
» Mobelrundzylinder

Montage & Betrieb

> Zylinder rechts/links verwendbar

> Zylinderstirnseite @ 22 mm ohne Rosette
» Grundmaterial Messing

@22

L 2.7
I =
:| -
90°
M2.3 (7x)
GroRe L
0 27.3
1 32.3
2 37.3
3 42.3
4 47.3
5 57.3
6 67.3
Oberflachenausfithrungen
jo2l
S5 T o
N ol o
2 5 3
< V2] <<
Nickel NI [ ]
Messing MS )
Nickel stirnseitig poliert’ NP )
Nickel voll poliert? NPV )
Messing stirnseitig poliert lackiert! MP @
Messing voll poliert lackiert? MPV o
Chrom CR [@)
Chrom stirnseitig poliert’ cpP (@)
Chrom voll poliert? CPV o]
Patiniert braun PB [@)
Patiniert schwarz PS [}
Messing lackiert ML (@)
PVD Messing poliert PVA3 )

! stirnseitig nur bei SYMO-Euro-Bauweise, sonst voll poliert
2 nur verfigbar fur SYMO-Euro-Bauweise
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Zentralverschlusszylinder ZvZ22

Anwendungen und Einsatz
» zum Verschluss von Schubladen
(Hub 12 mm)

Funktionsmerkmale

> Riegelbewegung 180 Grad

> Sperrweg 360 Grad

> Schlussel in offenem und geschlossenem

Zustand abziehbar L 2
> Zylinderbefestigung durch rickseitige D
Anschraubplatte ’
©
h=Y
Technische Daten |
> Zylinderstirnseite @ 22 mm ohne Rosette & ] ~
2] o~
Bestellangaben » Grundmaterial Messing s = ] =
» ZVZ22 [zylinderldnge], [Oberflichenaus- -
fuhrung] Lieferumfang
> Zentralverschlusszylinder mit Rosette
3.7 15
Montage & Betrieb 0
> fur Materialstarken 25 mm bis 65 mm
> riickseitige Befestigung durch eckige 16
Anschraubplatte (Standard) bzw.
» auf Wunsch durch runde Anschraub-
platte o
» 2ylinder rechts/links verwendbar 3 (R
L 26
1.5 2
2 8 o
3.7 15
Oberflachenausfiihrungen
je2}
5 D 0
5 g8 g
2 5 5
< n <
Nickel NI [ J
Messing MS @)
Nickel stirnseitig poliert’ NP @)
Nickel voll poliert? NPV @)
Messing stirnseitig poliert lackiert’ MP @
Messing voll poliert lackiert? MPV @)
Chrom CR @)
Chrom stirnseitig poliert’ cP @)
Chrom voll poliert? CPV (@)
Patiniert braun PB @)
Patiniert schwarz PS @)
Messing lackiert ML @)
PVD Messing poliert PVA3 @)

" stirnseitig nur bei SYMO-Euro-Bauweise, sonst voll poliert
2 nur verfligbar fur SYMO-Euro-Bauweise
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Mobelzylinder MRT25 / MRL25

Bestellangaben

» MRT25/31, [Oberflachenausfiihrung],
[Schlosskastentyp]

» MRT25/36, [Oberflachenausfuhrung],
[Schlosskastentyp]

» MRL25/31, [Oberflachenausfiihrung]

» MRL25/36, [Oberflachenausfiihrung]

Anwendungen und Einsatz

» mit Aufschraub-Riegelschloss Universal
4000 fir den einfachen Verschluss

> fir Kastentlren

> fur Schranktiren

» mit Drehstangen-Riegelschloss Universal
4540 flr den Verschluss mit Drehstange

> fur Kastenttren mit grof3er lichter Hohe

> flr Schrankttren mit grofRer lichter Hohe

Funktionsmerkmale

> Sperrweg 360 Grad

> rlckseitige Befestigungsschrauben zur
Montage auf Aufschraub-Riegelschloss
Universal 4000 (gerichtet fur Ausfih-
rung Turen)

> Aufschraub-Zentralverschluss Universal
4000 ZVS

» Drehstangenriegelschloss Universal 4540

Technische Daten

> Zylinderstirnseite @ 25 mm ohne Rosette
> Zylinderlange Standard 31 mm

> Grundmaterial Messing

Lieferumfang

» Mobelrundzylinder MRT25 mit Rosette,
gerichtet fiir Schlosskasten Univeral
4000 (Ausfliihrung Tur), Universal 4540

Montage & Betrieb

> universale Klemmbefestigung auf
Schlosskasten

» nachtraglich leichte Montage auf den
Schlosskasten

Mobelzylinder MR25/31 ESP MR25/36 ESP

Bestellangaben

» MRT25/31 ESP, [Oberflachenausfihrung],
[Schlosskastentyp]

» MRT25/36 ESP, [Oberflachenausfihrung],
[Schlosskastentyp]

» MRL25/31 ESP, [Oberflachenausfiihrung]

» MRL25/36 ESP, [Oberflachenausfiihrung]

44

Anwendungen und Einsatz

> Aufschraubzylinder vorbereitet fir
Drehtstangenriegelschloss Universal 4525

> Mobelaufschraubzylinder fiir Schlosskas-
ten Universal 4525

Technische Daten

> Zylinderstirnseite @ 25 mm ohne Rosette
> Zylinderlange Standard 31 mm

» Grundmaterial Messing

Lieferumfang

» Mobelrundzylinder MR25 mit Rosette,
gerichtet fir Schlosskasten Universal
4525

Montage & Betrieb

> universale Klemmbefestigung auf
Schlosskasten

» nachtraglich leichte Montage auf den
Schlosskasten

$31.5
$25
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Miinzpfandschloss DPM80

Funktionsmerkmale
» nach Einwurf einer Miinze und 78—
21
Verriegelung des Behaltnisses kann der
©

©

Schliissel abgezogen werden
> bei Entriegelung durch den Schlissel @
wird die MUnze automatisch retourniert

> Die Minzentnahme erfolgt von der
Innenseite

.

170
E

Sicherheitsmerkmale

> seitlicher Minzeinwurf schiitzt gegen O
Angriffe im geschlossenen Zustand

» Munzumlenkung in inneren des
Schlosses fur Miinzprifung

==

[ Technische Daten 1o
J\ v ® > Material: aus witterungsbesténdigen
Kunststoff
—=— X
> Schlossriegel aus Eisen verzinkt h
Bestellangaben » im Schloss integrierte MUnzriickgabe-
» Munzpfandschloss [links/rechts] fiir [Minzen schale
€ 1/ € 2/Wertmarke]

f=-25 = I7.5<*‘

; R30.5 =

‘"jgj
I
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Druckzylinder DRZ22

Bestellangaben
» DRZ22, [Oberflachenausfuhrung]

46

Anwendungen und Einsatz
» zum Verschluss von Schiebetlren

Funktionsmerkmale

> Bolzenhub 12 mm

> Verriegelung ohne SchlUssel

> Freigabe der Verriegelung durch
Schlussel

> Zylinderbefestigung durch integrierte
Anschraubplatte

Technische Daten

> Zylinderstirnseite @ 22 mm ohne Rosette
> Zylinderldnge 28,5 mm

> Grundmaterial Messing

Lieferumfang
» Druckzylinder mit Rosette

Montage & Betrieb
> rlckseitige Befestigung, integrierte
Anschraubplatte

P4

40

Hub 12mm

$30

$20
922

©
o
3.7 =
12 28.4
40.5 2
Oberflachenausfithrungen
2
2 5 £
< [ <
Nickel NI [ ]
Messing MS [¢]
Nickel stirnseitig poliert’ NP o
Nickel voll poliert NPV o
Messing stirnseitig poliert lackiert’ MP @
Messing voll poliert lackiert? MPV o
Chrom CR o
Chrom stirnseitig poliert’ cP o
Chrom voll poliert? CPV o
Patiniert braun PB (@]
Patiniert schwarz PS o
Messing lackiert ML o
PVD Messing poliert PVA3 o

" stirnseitig nur bei SYMO-Euro-Bauweise, sonst voll poliert
2 nur verfiigbar fur SYMO-Euro-Bauweise
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Mobel-Drehstangen-Riegelschloss Universal 4540

1.

Bestellangaben
» Universal 4540 mit MRT/MRL 25

Produktkatalog, Stand 01.08.2016
Druckfehler und technische Anderungen vorbehalten.

Anwendungen und Einsatz

Mobel-Drehstangen-Riegelschloss flr

» hohe Mobeltiren und

» hohe Schranktiren, die konstruktions-
bedingt mehr als eine Verriegelung
bendtigen

Funktionsmerkmale

» Dornmafs 40 mm

> gerichtet fir durchgehende Drehstange
8 mm

> 1-tourig

Sicherheitsmerkmale
> massive Schlosskastenausfiihrung
> 1 touriger Riegelaussto 12 mm

Technische Daten

> kleines Einbaumald von 61 x 65 mm

> vierfache Verschraubung

> Schlosskasten und Riegel aus Eisen,
vernickelt

> gerichtet fir Drehstangen 8 mm auf

» 7 mm abgeflacht

Lieferumfang

Schlosskasten Universal 4540
Zubehor:

2 Fanghaken

1 WinkelschlieBblech

2 SchlieRbolzen
Stangenfiihrung

vVVvVvyvVvyyvyy

Montage & Betrieb

> universale Klemmbefestigung durch eine
seitliche Schraube auf dem Schlosskasten

> leichte nachtragliche Montage auf den
Schlosskasten, auch bei bereits mon-
tierten Schlosskasten

4KS | Produktkatalog
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Mobel-Aufschraub-Riegelschloss Universal 4000

Anwendungen und Einsatz

Mobel-Aufschraub-Riegelschloss fur 7 40 °
> Mobeltiren 14.5 25 T e
» Schranktiiren —
Y ) I
> Laden I ——
I

Funktionsmerkmale

> i ar Tiren: [
voreingestellte Dornmafe fir Taren: 25, H @)J J

30 und 35 mm

> voreingestellte Dornmal3e fir Laden: 20, =~ ‘\O%Ea
25 und 30 mm 19 $3.2
» bei Laden und Turen (links/rechts) 54
Bestellangaben verwendbar
> Universal 4000
2.5 4

Sicherheitsmerkmale

> massive Schlosskastenausfiihrung O :_:
» 2-touriger Riegelausstofs (5 mm und 10 mm) o] 83 T
Technische Daten 9
> kleines Einbaumalfd von 52 x 54 mm =
> dreifache Verschraubung mit Tiir bzw.

Lade
> einstellbares Dornmaf 10.5 31
> Schlosskasten und Riegel aus Eisen, 3:31

vernickelt Ei0)

Lieferumfang
» Schlosskasten Universal 4000, ohne
Befestigungsmaterial, ohne Schlieblech

Montage & Betrieb

> universale Klemmbefestigung durch
seitliche Schraube auf dem Schlosskas-
ten

> leichte nachtragliche Montage auf den
Schlosskasten, auch bei bereits
montierten Schlosskasten

48 Produktka_talog, Stand 01.08.2016
Druckfehler und technische Anderungen vorbehalten.
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Einlass-Riegelschloss MER

Anwendungen und Einsatz

» Einlass-Riegelschloss zum einfachen =3
Verschluss von
> Laden T
> Kastentdren 2 Y
» Schranken J
2
Funktionsmerkmale
» zum Einfrasen in Schranktiir/Lade e
> 1-tourig
» Ausfihrungen: rechts/links und fir .
Laden
> Riegelausschub 11 mm © w2
[ 19
Bestellangaben Sicherheitsmerkmale = [iE! 1 o
» MER links/rechts und fiir Lade [Dornmaf3] » massive Schlosskastenausfiihrung }EJEE ? T T i
> 1-touriger Riegelaussto 11 mm [ 82 .E
E——_
Technische Daten e i
» Schlosskasten aus Eisen, bronziert — g5

—|  §25 |

Lieferumfang

. Abbi ldung |inks
» Schlosskasten ohne Zubehor, ohne

Befestigungsmaterial D B

30 50

Montage & Betrieb 35 55
» Montage in vorgefraste Schlosstasche

40 60

50 70

60 80

D= Dorrnmaf3
B= Kastenbreite

Produktkatalog, Stand 01.08.2016 49
Druckfehler und technische Anderungen vorbehalten.
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access to security

Anschlag-Riegelschloss MAR

Anwendungen und Einsatz

Anschlagsriegelschloss zum einfachen 10 5
Verschluss von 10 1.5

> Laden

> Kastentlren F o
> Schranken

25

—

<)
40
50

Funktionsmerkmale o

> 1-tourig

» Ausfihrungen: rechts/links und fir D 3.5
Laden B

> Riegelausschub 10 mm

Bestellangaben i

> MAR Sicherheitsmerkmale

> massive Schlosskastenausfiihrung

> 1 touriger Riegelausstos 10 mm

ﬂ

7.5
31
36

Technische Daten

I < E
> Schlosskasten aus Eisen, bronziert JﬁL i

—
" |
. © | F—
Lieferumfang
» Schlosskasten ohne Zubehor, ohne 2L
Befestigungsmaterial #25
Montage & Betrieb D |30 |35|40 |50 |60
» einfache Montage durch 4-fache B l55!60!65]| 75|85
Verschraubung D= DorrnmaR
B= Kastenbreite
50 Produktkatalog, Stand 01.08.2016
Druckfehler und technische Anderungen vorbehalten.



4KS | Produktkatalog EVVA

access to security

Mobelolive 645 mit MR 22

Funktionsmerkmale

> versperrbare Mébelrundolive mit
Griffmulde

> rlckseitiger Vierkant zur Betatigung
eines Drehstangenschlosses

>/

V4

» Olive aus Zinkdruckguf§

» AuBendurchmesser & 45 mm ~
> gerichtet fir Mobelrundzylinder MR22 T ¢
> mit 7 mm Vierkantstift * ] E
Bestellangaben Sem—
» Mobelolive 645 mit MR 22 ﬁ
—= 16 41

Q
~ 2 = )
a2 S i
t o
=
it 1
6=
37 T 41
Produktkatalog, Stand 01.08.2016 5 1

Druckfehler und technische Anderungen vorbehalten.
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access to security

AuBenzylinder AZ

Bestellangaben
> AZ [Oberflachenausfiihrung]

52

Anwendungen und Einsatz
> vorbereitet fir EVVA-Zusatzkastenschlos-
ser der Serie K900 und K9000

Funktionsmerkmale

» SchlieBweg 360 Grad

> Sperrbalken kann alle 5 mm durch
Knicken gekirzt werden

Sicherheitsmerkmale

» Hartmetallbohrschutz im Kern und
Gehause

> Stahlkugeln als Bohrschutz fur die
Zylinderbefestigungsschrauben

» senkrechte Schlisseleinfuhr zur
optimalen Abfrage der Sperrelemente

Technische Daten

> Zylindergehause Grundmaterial Messing

> Zylinderkern Grundmaterial Messing

> alle Abfrageelemente mit Triflon
beschichtet

> Sperrbalken flr Turstarke bis 50 mm

Zylinder @ 34 mm

> Rosette @ 50 mm

v

Lieferumfang
» Rundzylinder mit Rosette und
> 2 Befestigungsschrauben M 5 x 40

Montage & Betrieb

> leichte Zylindermontage in ein vorberei-
tetes Rundloch

> Zylinderbefestigung tiber zwei Befesti-
gungsbohrungen M5

> Zylinderschrauben mit Spitze zur
einfacheren Montage

\\\@

©
0
25.3
2
2.7 @
A
©
"\; ©
= ~
o <
0 M
s
29.9
4.2
89.2
20.5
M5(2x)
—

Oberflachenausfithrungen

jo2

5 2 .

N oo} ‘o

s £ &

e S >

< [ <
Nickel NI [ ]
Messing MS o
Nickel stirnseitig poliert’ NP o
Nickel voll poliert NPV o
Messing stirnseitig poliert lackiert’ MP @
Messing voll poliert lackiert? MPV o
Chrom CR [¢]
Chrom stirnseitig poliert’ CcP o
Chrom voll poliert? CPV o
Patiniert braun PB [¢]
Patiniert schwarz PS [¢]
Messing lackiert ML o
PVD Messing poliert PVA3 o

" stirnseitig nur bei SYMO-Euro-Bauweise, sonst voll poliert
2 nur verfugbar fur SYMO-Euro-Bauweise

Produktkatalog, Stand 01.08.2016
Druckfehler und technische Anderungen vorbehalten.



AuBenzylinder AZG

Bestellangaben
» AZG [Oberflachenausflihrung]

Produktkatalog, Stand 01.08.2016
Druckfehler und technische Anderungen vorbehalten.

Anwendungen und Einsatz
fur Fremdprodukte wie Zusatzschlosser, ...

Funktionsmerkmale

» SchlieBweg 360 Grad

» Sperrbalken kann alle 5 mm durch
Knicken gekirzt werden

Sicherheitsmerkmale

» Hartmetallbohrschutz im Kern und
Gehduse

» Stahlkugeln als Bohrschutz fur die
Zylinderbefestigungsschrauben

» senkrechte Schlisseleinfuhr zur
optimalen Abfrage der Sperrelemente

Technische Daten

> Zylindergehduse: Grundmaterial Messing

> Zylinderkern: Grundmaterial Messing

> alle Abfrageelemente mit Triflon
beschichtet

» Sperrbalken fur Turstarke bis 50 mm

Zylinder @ 34 mm

> Rosette @ 50 mm

v

Lieferumfang
» Rundzylinder mit 2 Befestigungsschrau-
ben M 5 x 40

Montage & Betrieb

> leichte Zylindermontage in ein vorberei-
tetes Rundloch

> Zylinderbefestigung liber zwei Befesti-
gungsbohrungen M5

> Zylinderschrauben mit Spitze zur
einfacheren Montage

4KS | Produktkatalog

access to security

5.6

1.9 26.1

.,
$12.6
7.6

@32
@28
=5

-

30.7
46
91
20.5
M5(2x)
R
N\
\
9N
D)
2
Oberflachenausfiihrungen
je2}
5 = 0
& s o
2 5 5
<< [ <<
Nickel NI [ J
Messing MS @)
Nickel stirnseitig poliert’ NP @)
Nickel voll poliert? NPV @)
Messing stirnseitig poliert lackiert’ MP @
Messing voll poliert lackiert? MPV @)
Chrom CR @)
Chrom stirnseitig poliert’ CP @)
Chrom voll poliert? CPV (@)
Patiniert braun PB @)
Patiniert schwarz PS @)
Messing lackiert ML (@)
PVD Messing poliert PVA3 @)

" stirnseitig nur bei SYMO-Euro-Bauweise, sonst voll poliert
2 nur verfiigbar fir SYMO-Euro-Bauweise
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access to security

AuBenzylinder AZI

Bestellangaben
> AZ [Oberflachenausfiihrung]

54

Anwendungen und Einsatz
> flr Zusatzkastenschlosser unterschied-
licher Hersteller

Funktionsmerkmale

» SchlieBweg 360°

> Sperrbalken kann alle 5 mm durch
Knicken gekirzt werden

Sicherheitsmerkmale

» Hartmetallbohrschutz im Kern und
Gehause

> Stahlkugeln als Bohrschutz fur die
Zylinderbefestigungsschrauben

» senkrechte Schlisseleinfuhr zur
optimalen Abfrage der Sperrelemente

Technische Daten

> Zylindergehduse: Grundmaterial Messing
> Zylinderkern: Grundmaterial Messing

> Sperrbalken flr Turstarke bis 50 mm

> Zylinder @ 34 mm

> Rosette @ 50 mm

Lieferumfang
» Rundzylinder mit Rosette und
» 2 Befestigungsschrauben M 5 x 40

Montage & Betrieb

> leichte Zylindermontage in ein vorberei-
tetes Rundloch

> Zylinderbefestigung liber zwei Befesti-
gungsbohrungen M5 oder M6

> Zylinderschrauben mit Spitze zur
einfacheren Montage

45.5
2.4 25.6

$30.2
$28
i

30.2
90.5
18.5 ©
~
o é 0})
© \/
=
.
% Standard M5
[T}
=
Oberflachenausfithrungen
[e2]
5 = 0
] s o
2 5 %
< \ <
Nickel NI [ ]
Messing MS o
Nickel stirnseitig poliert’ NP o
Nickel voll poliert NPV o
Messing stirnseitig poliert lackiert’ MP @
Messing voll poliert lackiert? MPV o
Chrom CR o
Chrom stirnseitig poliert’ cP o
Chrom voll poliert? CPV o]
Patiniert braun PB o
Patiniert schwarz PS o
Messing lackiert ML o
PVD Messing poliert PVA3 o

" stirnseitig nur bei SYMO-Euro-Bauweise, sonst voll poliert
2 nur verfiigbar fir SYMO-Euro-Bauweise

Produktkatalog, Stand 01.08.2016
Druckfehler und technische Anderungen vorbehalten.



Portaldoppelzylinder PDZ

Bestellangaben

» PDZ Zylinderlange A/B, [Oberflachenausfih-

rung], [Sicherheits- und Einsatzoptionen]

Produktkatalog, Stand 01.08.2016
Druckfehler und technische Anderungen vorbehalten.

Anwendungen und Einsatz

> Portale mit direkter Verriegelung

» Gartentliren ohne Einsteckschloss mit
direkter Verriegelung

Funktionsmerkmale

> von beiden Seiten mit Schllssel sperrbar
» Verriegelungsbolzen & 15 mm

> Riegelvorstand 21,5 mm

» Hub 15 mm

Sicherheitsmerkmale

» Hartmetallbohrschutz im Kern und
Gehause

» senkrechte Schliisseleinfuhr zur
optimalen Abfrage der Sperrelemente

Technische Daten

> Zylindergehduse: Grundmaterial Messing
> Zylinderkern: Grundmaterial Messing

> integrierter Verriegelungsbolzen mit

> 15 mm Hub

Lieferumfang
» SchlieSzylinder ohne Stulpbefestigungs-
schraube, mit Verriegelungsbolzen

Montage & Betrieb

» Zylindermontage in eine vorgerichtete,
freie Zylinderausnehmung; gerichtet fur
Portalzylinder

» 3 mogliche Befestigungsvarianten M5

4KS | Produktkatalog

access to security

min 20.1
max. 35.9

1
41

13.7
314.7

Hub 15mm

25.2
23.5
/)
\)
O

Qoo
M5 (4x)
10.5 10.5
5 5
GroRe A B L
34/34 | 345 | 345 69
34/39 | 345 | 39.5 74
39/39 | 39.5 | 39.5 79
Oberflachenausfiihrungen
o
5 e %)
e S >
< [ <
Nickel NI [ J
Messing MS @)
Nickel stirnseitig poliert’ NP @)
Nickel voll poliert? NPV @)
Messing stirnseitig poliert lackiert’ MP [ ]
Messing voll poliert lackiert? MPV @)
Chrom CR @)
Chrom stirnseitig poliert’ cP @)
Chrom voll poliert? CPV @)
Patiniert braun PB @)
Patiniert schwarz PS @)
Messing lackiert ML @)
PVD Messing poliert PVA3 @)

' stirnseitig nur bei SYMO-Euro-Bauweise, sonst voll poliert
2 nur verfugbar fur SYMO-Euro-Bauweise
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access to security

AuBenzylinder AZ 4063

Bestellangaben
» AZ [Oberflachenausfiihrung]

56

Anwendungen und Einsatz
> vorbereitet fir Kastenschlosser .133,
136

Funktionsmerkmale

» SchlieBweg 360 Grad

> Sperrbalken kann alle 5 mm durch
Knicken gekirzt werden

Sicherheitsmerkmale

» Hartmetallbohrschutz im Kern und
Gehause

> Stahlkugeln als Bohrschutz fur die
Zylinderbefestigungsschrauben

» senkrechte Schlisseleinfuhr zur
optimalen Abfrage der Sperrelemente

Technische Daten

> Zylindergehduse: Grundmaterial Messing
> Zylinderkern: Grundmaterial Messing

> Sperrbalken fiir Turstarke bis 50 mm

> Zylinder @ 34 mm

> Rosette @ 50 mm

Lieferumfang
» Rundzylinder mit Rosette und 2
Befestigungsschrauben M 5 x 40

Montage & Betrieb

> leichte Zylindermontage in ein vorberei-
tetes Rundloch

> Zylinderbefestigung liber zwei Befesti-
gungsbohrungen M5

> Zylinderschrauben mit Spitze zur
einfacheren Montage

e}
©
5 27.9
3 30
/
o M S ‘ (=] o
M =dl N
ss3 | s ] =L
36.4
52.9
, 83.9
Verbindungsstange kurz (Standard)
129.9
Verbindungsstange lang
M6 (2x)

sy
7

Oberflachenausfithrungen

2

2 5 5

< g <
Nickel NI [ ]
Messing MS o
Nickel stirnseitig poliert’ NP o
Nickel voll poliert NPV o
Messing stirnseitig poliert lackiert’ MP @
Messing voll poliert lackiert? MPV o
Chrom CR (@]
Chrom stirnseitig poliert’ cP o
Chrom voll poliert? CPV o]
Patiniert braun PB (@]
Patiniert schwarz PS [¢]
Messing lackiert ML o
PVD Messing poliert PVA3 o

" stirnseitig nur bei SYMO-Euro-Bauweise, sonst voll poliert
2 nur verfiigbar fir SYMO-Euro-Bauweise

Produktkatalog, Stand 01.08.2016
Druckfehler und technische Anderungen vorbehalten.



Elektronischer Motorzylinder, EMZY MZT35i

Bestellangaben

» KZ Zylinderlange A/B, MZT35i
(A=AuBenseite; B=Innenseite (Knauf-
seite), [Sicherheits- und Einsatzopti-
onen], [Oberflachenausfihrung]

Zubehor

» ,MCU MI”- Mikrosteuerung zur
Unterputzmontage, ohne Netzteil

» ,MCU NT”- Netzteil fur Standardversor-
gung der ,MCU MI“-Mikrosteuerung

» EVKA Zylinderanschlusskabel 10 m

» ERK1 Turkontakt inkl. 1,5 m Anschluss-
kabel (weils oder braun)

> ERK4 Turkontakt fur Metalltlren mit
Einbauwanne inkl. 1,5 m Anschlusskabel

> EKAO offener Kabellibergang, Lange 30
c¢m inkl. zweier Endstiicke (weif3, braun
oder chrom)

» ERKO Riegelkontakt inkl. 2 m Anschluss-
kabel mit Umschaltkontakt

» ABDMK 35 Knaufabdeckung

Produktkatalog, Stand 01.08.2016
Druckfehler und technische Anderungen vorbehalten.

Anwendungen und Einsatz

» fur Einsteckschlésser nach DIN oder
ONORM

> fur Einsteckschlésser nach standardisier-
ten europaischen Normen

» geringes Dornmal’ des Motorknaufes an
der Knaufseite, speziell geeignet flr
Rohrrahmentiren und fir Einsteck-
schlésser mit PZ-Lochung

» Motorknauf mit integriertem Taster zur
einfachen Offnung

» mechanische Notéffnung durch die
SchlieRseite

> elektronische Ansteuerung Uber externe
Eingabeeinheiten (Codetastatur,
Wandleser, ...)

Funktionsmerkmale

» elektronisch betriebener, verkabelter
Motorzylinder

» zur Ver- und Entriegelung von Schlos-
sern

» Einfache Tag-/Nachtumschaltung

> interaktiver Lernmodus der Schlossfunk-
tion (1-, 2-tourige Schldsser)

Sicherheitsmerkmale

» formblndige Distanzscheiben ermdogli-
chen einen nahtlosen Ubergang vom
Knauf zum Beschlag

Technische Daten

> Zylindergehduse: Grundmaterial Messing
> Zylinderkern: Grundmaterial Messing
» Schlienasengrundstellung 30 Grad
> SchlieBnasenbreite 9,3 mm

» modularer Zylinderaufbau
Lieferumfang

> elektronischer Motorzylinder

» 3 Distanzscheiben je 1,5 mm

» Befestigungsschraube

Montage & Betrieb

> leichte Zylindermontage in eine vorberei-
tete, freie Zylinderausnehmung

» ZylinderUberstand darf bei sicherheitsre-
levanten Tiren nicht mehr als 3 mm
betragen

» Zylinderbefestigung liber eine Befesti-
gungsbohrung M5

4KS | Produktkatalog

access to security

40

g
1.5(3x)
10 ‘ ‘
L1 | )‘
L [T O]

V5
A B

L 63.9

Oberflachenausfiihrungen

jo2}

5 2 4

£ 5 ¢

5 5 5

< @ <
Nickel NI [ ]
Messing MS @)
Nickel stirnseitig poliert’ NP @)
Nickel voll poliert? NPV @)
Messing stirnseitig poliert lackiert’ MP @
Messing voll poliert lackiert? MPV @)
Chrom CR o
Chrom stirnseitig poliert’ CP @)
Chrom voll poliert? CPV @)
Patiniert braun PB o
Patiniert schwarz PS o
Messing lackiert ML @)
PVD Messing poliert PVA3 o

' stirnseitig nur bei SYMO-Euro-Bauweise, sonst voll poliert
2 nur verfugbar fur SYMO-Euro-Bauweise
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access to security

Portalhalbzylinder PHZ

Bestellangaben
» PHZ Zylinderlange A, [Oberflachenausfih-
rung], [Sicherheits- und Einsatzoptionen]

58

Anwendungen und Einsatz

> Portale mit direkter Verriegelung

> Gartentiiren ohne Einsteckschloss mit
direkter Verriegelung

» Schaufensterabsicherungen

Funktionsmerkmale

> von einer Seite mit Schllssel sperrbar
> Verriegelungsbolzen @ 15 mm

> Riegelvorstand 21,5 mm

» Hub 15 mm

Sicherheitsmerkmale

» Hartmetallbohrschutz im Kern und
Gehause

» senkrechte Schlisseleinfuhr zur
optimalen Abfrage der Sperrelemente

Technische Daten

> Zylindergehause: Grundmaterial Messing
> Zylinderkern: Grundmaterial Messing

> integrierter Verriegelungsbolzen mit

» 15 mm Hub

Lieferumfang
> SchlieRzylinder ohne Stulpbefestigungs-
schraube, mit Verriegelungsbolzen

Montage & Betrieb

> Zylindermontage in eine vorbereitete,
freie Zylinderausnehmung fur Portalzy-
linder

» 3 mogliche Befestigungsvarianten M5

min 20.1
max 35.9 20

LLr ©

41

1

13.7
514.7

~==— Hub 15mm
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—= 20.5 T 34.5 ——

? 9%
M5 (3x)
10.5 ~=— 10.5
~—295

Oberflachenausfithrungen

-

25.2

—= 23.5

—]
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2 5 £

< n <
Nickel NI [ ]
Messing MS o
Nickel stirnseitig poliert’ NP o
Nickel voll poliert? NPV o
Messing stirnseitig poliert lackiert’ MP @
Messing voll poliert lackiert? MPV o
Chrom CR o
Chrom stirnseitig poliert’ cP o
Chrom voll poliert? CPV o
Patiniert braun PB (@]
Patiniert schwarz PS o
Messing lackiert ML o
PVD Messing poliert PVA3 o

" stirnseitig nur bei SYMO-Euro-Bauweise, sonst voll poliert
2 nur verfiigbar fur SYMO-Euro-Bauweise

Produktkatalog, Stand 01.08.2016
Druckfehler und technische Anderungen vorbehalten.
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Doppelzylinder ODZ

Bestellangaben

» ODZ Zylinderlange A/B, [Oberfla-
chenausfuhrung], [Sicherheits- und
Einsatzoptionen]

Produktkatalog, Stand 01.08.2016
Druckfehler und technische Anderungen vorbehalten.

Anwendungen und Einsatz

> Einsteckschldsser vorbereitet fur
englische Ovalzylinder

» fur Haustlren, Verbindungsttren,
Wohnungseingangsturen, Rohrrahmen-
tlren, ...

Funktionsmerkmale

» von beiden Seiten mit Schltssel sperrbar

» SchlieBnasenbewegung 360 Grad

» SchlieBnasenabzugstellung 30 Grad (von
der kurzen Seite)

Sicherheitsmerkmale

» Hartmetallbohrschutz im Kern und
Gehduse

» senkrechte Schliisseleinfuhr zur
optimalen Abfrage der Sperrelemente

Technische Daten

> Zylindergehause Grundmaterial Messing

> Zylinderkern Grundmaterial Neusilber

> alle Abfrageelemente mit Triflon
beschichtet

> Sperrnasengrundstellung 30 Grad

> Sperrnasenbreite 9,3 mm

» Kompaktbauweise

Lieferumfang
» Schliezylinder mit Stulpbefestigungs-
schraube

Montage & Betrieb

> leichte Zylindermontage in ein vorge-
richtetes, freie Zylinderausnehmung

> Zylinderliberstand darf bei sicherheitsre-
levanten Turen nicht mehr als 3 mm
betragen

> Zylinderbefestigung liber eine Befesti-
gungsbohrung M5

4KS | Produktkatalog

access to security
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Chrom voll poliert? CPV @)
Patiniert braun PB @)
Patiniert schwarz PS [e]
Messing lackiert ML @)
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' stirnseitig nur bei SYMO-Euro-Bauweise, sonst voll poliert
2 nur verfligbar fir SYMO-Euro-Bauweise
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Knaufzylinder KZ AA mit anpassbare Knaufachse

Bestellangaben

> KZ AA Zylinderlange A/31,5 (A=AuRenseite;
B=Innenseite immer 31,5 mm (Knaufseite))
[Sicherheits- und Einsatzoptionen]

> [Oberflachenausfihrung]

60

Anwendungen und Einsatz
> flr Einsteckschlésser nach DIN oder

ONORM gerichtet

> fir spezielle italienische

Turausflhrungen, ...

Funktionsmerkmale

>
>

Knaufseite an Turstarke anpassbar
von der AufRenseite mit Schlussel
sperrbar

auf der Innenseite mit Knauf zur Ver-
und Entriegelung der Tir
SchlieBnasenbewegung 360 Grad

Sicherheitsmerkmale

>

>

>

Hartmetallbohrschutz auf der Auf3enseite
im Kern und Gehause

Ziehschutz durch Chrom-Nickel Verbin-
dungsachse

senkrechte Schliisseleinfuhr zur optimalen
Abfrage der Sperrelemente

Technische Daten

>
>
>

Zylindergehduse Grundmaterial Messing
Zylinderkern Grundmaterial Neusilber
alle Abfrageelemente mit Triflon
beschichtet

SchlieSnasengrundstellung 30 Grad
SchlieBnasenbreite 9,3 mm

modularer Zylinderaufbau

Lieferumfang

>

SchliefSzylinder ohne Knauf mit
Stulpbefestigungsschraube

Montage & Betrieb

>

»

leichte Zylindermontage in eine vorberei-
tete, freie Zylinderausnehmung
ZylinderUberstand darf bei sicherheitsre-
levanten Turen nicht mehr als 3 mm
betragen

verlangerte Knaufachse mit Abflachung
zur Knaufbefestigung mit Schrauben
Innenknauf kann im Bedarfsfall mit
einem Werkzeug abgenommen werden
Zylinderbefestigung Uber eine Befesti-
gungsbohrung M5
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Oberflachenausfithrungen
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Nickel NI [ ]
Messing MS o
Nickel stirnseitig poliert’ NP o
Nickel voll poliert NPV o
Messing stirnseitig poliert lackiert! MP @
Messing voll poliert lackiert? MPV o
Chrom CR [¢]
Chrom stirnseitig poliert’ CcP o
Chrom voll poliert? CPV o
Patiniert braun PB [¢]
Patiniert schwarz PS [¢]
Messing lackiert ML o
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Halbzylinder OHZ

Bestellangaben
» OHZ Zylinderlange A, [Oberflachenausfiih-
rung], [Sicherheits- und Einsatzoptionen]

Produktkatalog, Stand 01.08.2016
Druckfehler und technische Anderungen vorbehalten.

Anwendungen und Einsatz

> fur ein oder mehrtourige Einsteckschlos-
ser und diverse andere Schlésser fur
englische Ovalzylinder

Funktionsmerkmale

» von einer Seiten mit Schliissel sperrbar

» SchlieBnasenbewegung 360 Grad

» SchlieBnasenabzugsstellung 45 Grad
(von der kurzen Seite)

» SchlieBnase in 8 Positionen verstellbar
(45°,90°,135°, 180°, 225°, 270°, 315°,
360°)

Sicherheitsmerkmale
» Hartmetallbohrschutz im Kern und
Gehause

Technische Daten

> Zylindergehause Grundmaterial Messing

> Zylinderkern Grundmaterial Messing

> alle Abfrageelemente Triflon beschichtet

> SchlieBnasengrundstellung 45 Grad
(umstellbar)

> SchlieBnasenbreite 9,3 mm

> Kompaktbauweise

Lieferumfang
Halbzylinder mit Stulpbefestigungs-
schraube

Montage & Betrieb

> leichte Zylindermontage in eine vorberei-
tete, freie Zylinderausnehmung

> Zylinder sollte blindig mit dem Beschlag/
Rosette abschliefen

> Zylinderbefestigung liber eine Befesti-
gungsbohrung M5
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' stirnseitig nur bei SYMO-Euro-Bauweise, sonst voll poliert
2 nur verfligbar fir SYMO-Euro-Bauweise
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Knaufzylinder OKZ

Bestellangaben

> OKZ Zylinderlange A/B, Standardknauf FKN,
[Oberflachenausfuhrung], [Sicherheits-,
Einsatz- und Knaufoptionen]
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Anwendungen und Einsatz

> Einstemmschldsser vorbereitet fur
englische Ovalzylinder

> flr Haustlren, Verbindungstiren,
Wohnungseingangsturen, Rohrrahmen-
tlren, ...

Funktionsmerkmale

> von einer Seite mit Schllssel sperrbar,
Innenseite mit Knauf betatigbar

> SchlieBnasenbewegung 360 Grad

> SchlieBnasenabzugstellung 30 Grad (von
der kurzen Seite)

Sicherheitsmerkmale

» Hartmetallbohrschutz im Kern und
Gehduse

> senkrechte Schlisseleinfuhr zur
optimalen Abfrage der Sperrelemente

Technische Daten

> Zylindergehduse Grundmaterial Messing

» Zylinderkern Grundmaterial Messing

> alle Abfrageelemente mit Triflon
beschichtet

» SchlieBnasengrundstellung 30 Grad

» SchlieBnasenbreite 9,3 mm

» Kompaktbauweise

Lieferumfang
Schliezylinder mit Stulpbefestigungs-
schraube

Montage & Betrieb

> leichte Zylindermontage in eine vorberei-
tete, freie Zylinderausnehmung

> Zylinderliberstand darf bei sicherheitsre-
levanten Turen nicht mehr als 3 mm
betragen

> Zylinderbefestigung Uber eine Befesti-
gungsbohrung M5
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" stirnseitig nur bei SYMO-Euro-Bauweise, sonst voll poliert
2 nur verfuigbar fur SYMO-Euro-Bauweise

Produktkatalog, Stand 01.08.2016
Druckfehler und technische Anderungen vorbehalten.
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Skandinavischer Auf3enzylinder SKA

Bestellangaben
> SKA [Oberflachenausfiihrung],
[Sicherheits- und Einsatzoptionen]

Produktkatalog, Stand 01.08.2016
Druckfehler und technische Anderungen vorbehalten.

Anwendungen und Einsatz

> Einsteckschldsser vorbereitet flr
skandinavische Schliefszylinder

» fur Haustlren, Verbindungsttren,
Wohnungseingangsturen, Rohrrahmen-
taren,...

Funktionsmerkmale

» von einer Seite mit Schllssel sperrbar
> kurzer horizontaler Sperrbalken

> 360° moglicher Sperrweg

Sicherheitsmerkmale

» Hartmetallbohrschutz im Kern und
Gehduse

» senkrechte Schlisseleinfuhr zur
optimalen Abfrage der Sperrelemente

Technische Daten

> Zylindergehause Grundmaterial Messing

> Zylinderkern Grundmaterial Messing

> alle Abfrageelemente mit Triflon
beschichtet

» Sperrbalken horizontal

Lieferumfang
> SchlieRzylinder

Montage & Betrieb

> leichte Zylindermontage in eine vorberei-
tete, freie Zylinderausnehmung

> rickseitige Zylinderbefestigung
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2 nur verfagbar fur SYMO-Euro-Bauweise
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Schraubzylinder Typ ,,M" Mortise

Anwendungen und Einsatz

> fur Einsteckschlosser vorgerichtet flr
Schraubzylinder mit 29,2 x 32 G/1”

» Standardmitnehmer Adams-Rite

> weitere Mitnehmervarianten auf
Anfrage

Funktionsmerkmale
» SchlieBweg 360 Grad

Sicherheitsmerkmale
> Hartmetallbohrschutz im Kern
Bestellangaben > geschlossener Schliisselkanal
» Mort Gr.[L], [Oberflachenausfiihrung] > senkrechte Schliisseleinfuhr zur optimalen
Abfrage der Sperrelemente

F

®29,5
©®33,9

ﬁ

Technische Daten 3

> Zylindergehause: Grundmaterial Messing

> Zylinderkern: Grundmaterial Messing

> alle Abfrageelemente mit Triflon
beschichtet

> Zylinder @ 33,9 mm

» Mitnehmeraufnahme iber 2 diagonale
Schraubbefestigungen

> alternative Schraubbefestigungen auf
Anfrage

1

Lieferumfang
» Rundzylinder ohne Rosette, ohne
Befestigungsschrauben

Montage & Betrieb

> Eindrehen des Zylinders in dafr
vorgesehene Einsteckschloss mit
Innengewinde

> Befestigung Uber eine im Einsteckschloss
befindliche Justierschraube an den
seitlichen Nuten im Zylinder

64 Produktka_talog, Stand 01.08.2016
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Skandinavischer Doppelzylinder SKDC

Bestellangaben
» SKDC [Oberflachenausfihrung],
[Sicherheits- und Einsatzoptionen]

Produktkatalog, Stand 01.08.2016
Druckfehler und technische Anderungen vorbehalten.

Anwendungen und Einsatz

» flr Einsteckschlosser vorbereitet flr
skandinavische SchlieRzylinder

» fur Haustlren, Wohnungseingangs-
tlren, Rohrrahmentdren, ...

Funktionsmerkmale

» von einer Seite mit Schilssel sperrbar

> kurzer horizontaler Sperrbalken

> 360° moglicher Sperrweg

> geeignet nur mit Kombination eines
zweiten SKDC Zylinders

Sicherheitsmerkmale

» Hartmetallbohrschutz im Kern und
Gehause

» senkrechte Schllsseleinfuhr zur
optimalen Abfrage der Sperrelemente

Technische Daten

> Zylindergehause Grundmaterial Messing

> Zylinderkern Grundmaterial Messing

> alle Abfrageelemente mit Triflon
beschichtet

» Sperrbalken horizontal

Lieferumfang
» SchlieRzylinder ohne Befestigungs-
schrauben

Montage & Betrieb

> leichte Zylindermontage in eine vorberei-
tete, freie Zylinderausnehmung

» gerichtet fur Einsteckschlosser skandiva-
vischer Bauart
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' stirnseitig nur bei SYMO-Euro-Bauweise, sonst voll poliert
2 nur verfagbar fur SYMO-Euro-Bauweise
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Skandinavischer AufSenzylinder SKA/N (norwegischer Typ)

Bestellangaben
» SKA/N [Oberflachenausfuhrungl,
[Sicherheits- und Einsatzoptionen]
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Anwendungen und Einsatz

> Einsteckschlosser vorbereitet flr
skandinavische SchlieRzylinder mit
seitlicher Zylinderbefestigung

> flr Haustlren, Verbindungsturen,
Wohnungseingangsturen, Rohrrahmen-
turen, ...

Funktionsmerkmale

> von einer Seite mit Schllssel sperrbar
> kurzer horizontaler Sperrbalken

> 360° Sperrweg mdglicher

Sicherheitsmerkmale

» Hartmetallbohrschutz im Kern und
Gehduse

» senkrechte Schlisseleinfuhr zur
optimalen Abfrage der Sperrelemente

Technische Daten

» Zylindergehduse Grundmaterial Messing

» Zylinderkern Grundmaterial Messing

> alle Abfrageelemente mit Triflon
beschichtet

» Sperrbalken horizontal

Lieferumfang
» SchlieRzylinder ohne Befestigungs-
schrauben

Montage & Betrieb

> leichte Zylindermontage in eine vorberei-
tete, freie Zylinderausnehmung

> seitliche Zylinderbefestigung 3/16"
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Skandinavischer Innenzylinder SKI

Bestellangaben
» SKI [Oberflachenausfuhrung],
[Sicherheits- und Einsatzoptionen]

Produktkatalog, Stand 01.08.2016
Druckfehler und technische Anderungen vorbehalten.

Anwendungen und Einsatz

> Einsteckschlosser vorbereitet fir
skandinavische SchlieRzylinder

» Verwendung nur im Innenbereich fiir
Haustliren, Wohnungseingangstren,
Rohrrahmentdren, ...

Funktionsmerkmale

» von einer Seite mit Schllssel sperrbar

» kurzer horizontaler Sperrbalken

» 360° moglicher Sperrweg

> geeignet als zweiter Teil fir den Einsatz
als skandinavischer Doppelzylinder
(SKA+SKI)

Sicherheitsmerkmale
» senkrechte Schlisseleinfuhr zur
optimalen Abfrage der Sperrelemente

Technische Daten

> Zylindergehause Grundmaterial Messing

> Zylinderkern Grundmaterial Messing

> alle Abfrageelemente mit Triflon
beschichtet

> Sperrbalken horizontal

Lieferumfang
> SchlieSzylinder mit 2 Befestigungs-
schrauben

Montage & Betrieb

> leichte Zylindermontage in eine vorberei-
tete, freie Zylinderausnehmung

» durchgehende Schraublocher zur
Verschraubung mit dem AuBenzylinder
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SchlieRhebelvarianten

Anwendungen und Einsatz

» flr Hebelzylinder (Blechmontagezylin- 5088
der) MB19, MB23, MB30, ZB27, ZB27K, 18 "
MB20GT, MB23G, MB23GT, MB30MB, |

MB30 %
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SchlielShebelvarianten
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EVVA-, Lager-, Zwickbrieffachanlagen
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Bauschliissel aus Kunststoff B1

Bestellangaben
> B1

Bauschlussel B2

Bestellangaben
> B2

Technische Daten

> Die Schlusselspitze mit konischem
Vierkant erméglicht ein einfaches
Offnen und SchlieBen der Turen

> SchlieBnase flr
Profilzylinderausnehmung

> Vierkant -Dorn von 7 - 10 mm

> Zylindermesseinheit

Ausfiihrung
> in Kunststoff

Technische Daten

> Die Schliisselspitze mit konischen
Vierkant ermdglicht ein einfaches
Offnen und SchlieBen der Tiiren

> Vierkant-Dornschlussel 6, 7 und 8 mm

> Schlienase fur
Profilzylinderausnehmung

> Vierkant-Dorn von 6 - 10 mm

> Sechskantschllssel 3 mm

Ausfiihrung
> in Kunststoff

Bauschlussel mit Zylindermesseinheit B3

Bestellangaben
> B3

Multi-Tool Bauschliissel B4

Bestellangaben
> B4
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Anwendungen und Einsatz

> Die Schliisselspitze mit konischen
Vierkant ermdglicht ein einfaches
Offnen und SchlieBen der Tiiren

» Vierkant-Dornschlussel 6, 7 und 8 mm

> SchlieBnase fir
Profilzylinderausnehmung

» Vierkant- Dorn von 7 - 10 mm

> Sechskantschllssel 3 mm

> Zylindermesseinheit

Ausfiihrung
> Druckguss, vernickelt

Anwendungen und Einsatz
Aussenvierkant SW 7 + 8 mm
Aussendreikant Grosse 8 mm
Schraubeneinsatz Pozidrive Nr. 2
Schraubeneinsatz Langsschlitz Grosse 3
Heizkorperentliftungs-Vierkant SW 5 mm
Messskala bis 40 mm
Rundzylinder-Mitnehmer Nenn-g 22 mm
Flaschenoffner am Mitnehmer
Innen-Vierkant SW7/8/9/10 mm
Innen-6-Kant SW 3 mm

vVVvVvVvvVvVvYVvyVvYVYyYVYY

Ausfiihrung
> Matt, vernickelt

Produktkatalog, Stand 01.08.2016
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Spezial-Spray

Bestellangaben
EVVA Spezial Spray 100ml, Fin Super
EVVA Spezial Spray 300ml, Fin Super
EVVA Spezial Spray 500ml, Fin Lube

Resistorx Schraube

Bestellangaben
Resistorx

Produktkatalog, Stand 01.08.2016

Druckfehler und technische Anderungen vorbehalten.

Anwendungen und Einsatz
Hochwirksames Trockenschmierdl und
Pflegemittel mit Teflon®, verpackt in
einer handlichen Sprihdose. Bildet auf
der Oberflache einen sauberen und
trockenen, stark haftenden Schmierfilm,
der extrem wasser- und schmutzabwei-
send ist. Bewahrt fir fast alle tagtag-
lichen Schmier-, Pflege- und Reparatur-
arbeiten im KFZ-Bereich, Handwerk,
Gewerbe und Industrie.

Technische Daten
Farbe Gelbbraun
Zusammensetzung: Mischung aus
mineralischem und synthetischem ol,
paraffinischen Losungsmitteln, Teflon®
und Zusatzen; Temperaturbereich -43°C
bis +170°C Dynamische Viskositat
@20°C (ASTM D2983) 65 mPas
NATO-Stocknummer (NSN) 9150-17-
110-3048

Anwendungen und Einsatz
Manipulationssichere Zylinderbefesti-
gungsschraube

Sicherheitsmerkmale
Hoher Manipulationsschutz durch
speziellen Resistorx
Senkkopf mit TX35

Ausfiihrungen
Nirosta, rostfreier Stahl

4KS | Produktkatalog
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Funktionsmerkmale
Trockene, saubere Schmierung
Hoher VerschleiRschutz bei sehr langer
Standzeit
Weist Schmutz ab
Guter Korrosionsschutz und rostlésende
Eigenschaften
Stark wasserabweisend
Gute reinigende Eigenschaften
Sehr gute Kriecheigenschaften fir
unzugangliche Stellen
Verhindert das Anfrieren beweglicher
Teile

Ausfithrungen
Fin Super 100 (100 ml)
Fin Super 300 (300 ml)
Fin Lube 500 (500 ml)
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EVVA Sicherheitstechnologie GmbH
Wienerbergstrale 59-65 | A-1120 Wien
T+43181165-0|F+43 18122071
office-wien@evva.com | www.evva.com

EVVA Sicherheitstechnik GmbH
Hoffgeshofweg 30 | D-47807 Krefeld

T +49 2151 37 36-0 | F +49 2151 37 36-5635
office-krefeld@evva.com | www.evva.de

EVVA Sicherheitstechnik GmbH

Fopplstrae 15 | D-04347 Leipzig

T +49 341 234 090-5 | F +49 341 234 090-5760
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