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Auswahl Bauformen
naCh DI N 1 8252/ E N 1303 lhr Fachhéndler in Sicherheitsfragen:

Profil-Doppelzylinder Nr. 810 UDM

J— Messing matt vernickelt
—
ij Profil-Doppelzylinder Nr. 8710 UDM
: B mit Not- und Gefahrenfunktion

Messing matt vernickelt
beidseitig schlieBbar

Profil-Halbzylinder Nr. 8511/2 UDM
'ﬁ' Messing matt vernickelt

SchlieRnase 12-fach verstellbar

_ Profil-Knaufzylinder Nr. 815 UDM
=@ ' Messing matt vernickelt
ﬁ eine Seite SchlieRfunktion,
andere Seite Alu-Knauf, F1,

diverse Knaufformen erhaltlich SBHLUSSEL
(abgebildet Form H)
Hebelzylinder Nr. 5558/30 UDM D I S c u u N T

Schlosskasten verlours verchromt
Messing poliert vernickelt
SchlieBbewegung 909

SchlieRweg nach Wahl

Einbaumal 25 mm Brunnenstrafe 8
10119 Berlin
Telefon +4930 4508 7619
~ _> Vorhangschloss Nr. 215 N/58 UDM R [ o it
P p) Blgel Edelstahl rostfrei ’ ’
g ol Gehausebreite 58 mm, Hohe 50 mm CES System UDM
% & ohne SchlieBzwang
lichte Blgelhohe 35 mm (Standard) P . .
atentiertes SchlielRsystem
[=] 5 (=] y

mit technischem Kopierschutz

Technische Anderungen ohne Vorankiindigung vorbehalten - DE - VKF1079 - V04 - 02.20

Profil-Einsatz Nr. 802/5 UDM
'ﬁ Messing matt vernickelt
J/,;,-—' eine Seite SchlieBfunktion, E!,';_-.

andere Seite blind
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Innovative SchlieRtechnik
mit gesetzlichem Schutz

Damit ein Zylinder unseres Systems UDM wirklich nur von
berechtigten Personen mit dem dazu gehorenden Schliissel
geoffnet werden kann, sorgt eine hinterschnittene Rippe auf
beiden Seiten des Profils fiir sehr hohe Kopiersicherheit. Das
dadurch entstehende dreidimensionale Schliisselprofil
bietet einen hohen Schutz gegen Kopieren. Durch diese
Hinterschneidung kann der Schliissel mit herkommlichen
Kopiergeraten, die ausschlieBlich zweidimensional fertigen,
nicht kopiert werden. Ob es sich um einen Originalschliissel
von CES handelt, priift ein zusatzliches Abfrageelement im
Zylinderkern.

Bis zu drei in einer weiteren Sperrebene gelagerte Profilkon-
trollstifte im Zylinderkern fragen die seitliche Codierung im
Schliisselprofil ab. Je Zylinderseite sind 5 gefederte Stiftzu-
haltungen, abgestuft, vertikal wirkend. Als zusatzliche
Anbohrsicherung sind mindestens ein Gehause- und alle
Kernstifte je Zylinderseite aus gehartetem, vernickeltem
Stahl. Zwei in ihrer Form speziell ausgebildete Gehausestifte
je Zylinderseite geben wirksamen Schutz gegen Sperrwerk-
zeuge.
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Das System UDM
gemaR DIN 18252/EN 1303

Sicherungskarte

Ersatzbestellungen und Erweiterungen sind bei CES
ausschlieBlich gegen Vorlage der mit der Anlage ausgeliefer-
ten Sicherungskarte moglich.

Abtastsicherung
gemal DIN 18252 in Form speziell ausgebildeter Gehadusestifte
als wirksamer Schutz gegen Sperrwerkzeuge.

Langzeitschutz
gegen unrechtmaRBige Schliisselkopien.

Stabiler Neusilberschliissel

Besonders handlich und nach DIN gefertigt. Der mindestens 14
mm lange Schliisselhals ist auf handelsiibliche Schutzbeschla-
ge mit Zylinderabdeckung abgestimmt. Eine speziell geformte
und patentierte Schliisselspitze ermoglicht das miihelose
Einstecken des Schliissels in den Zylinder. Eine Fiihrungsnut,
die Uber den gesamten Zylinderkern verlauft, sorgt fiir eine
formschliissige Ubertragung des Schliissel-Drehmoments und
verhindert das Abbrechen des Schliissels.
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Zusatz- und
Sonderausstattungen

Modulare Ausfiihrung moglich

Profilzylinder im System UDM sind auch modular liefer-
bar. Das heifit, die Lange der Zylinder kann in dieser
Ausfiihrung zeit- und kostensparend vor Ort an die
jeweilige Tiurstarke angepasst werden.
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Bohr-, Zieh- und Schlagschutz optional

Zusatzliche Hartmetallstifte und -platten im Gehause
und in der Stirnseite des Zylinderkerns schiitzen den
Zylinder vor gangigen Einbruchsmethoden.

Ausfiihrung mit Schlagschutz
Seewasserbestandigkeit
VerschleiBfeste Ausfiihrung

Farbungen

Eine Vielzahl an Zylinderfarbungen sind lieferbar. Auf
Wunsch auch verschieden gefarbte Zylinderhalften in
modularer Ausfiihrung.

Mobel-/Spezialzylinder

Mit dem UDM-SchlieBsystem konnen auch Mobel- und
Spezialzylinder aus dem CES-Programm ausgestattet
werden.

Elektronische Zutrittslosungen
UDM-Zylinder sind kompatibel zu allen elektronischen
SchlieRBsystemen von CES.





