
Radienprofil N6
Werksprofil

Innovatives und patentiertes Profil der Marke IKON im bewährten System P0 mit 5 aktiv wirkenden,
gefederten Stiftzuhaltungen. Das patentierte Radien-Profil N6 ist als parazentrisches Profil
ausgeführt und bietet in Verbindung mit speziellen Stiftkombinationen und Profilmerkmalen eine
hohe Abtast- und Aufsperrsicherheit

Vorteile auf einen Blick

Patentiertes Profil im niedrigen Preissegment

Verschiedenschließende sowie gleichschließende Zylinder

Breites Typen- und Variantenspektrum

Verfügbarkeit von Rohlingen

Produktbeschreibung

5 gefederte Stiftzuhaltungen = Nachschließsicherheit

Nach DIN 18252

Parazentrisches Schlüsselprofil = Aufsperrsicherheit

Patentgeschütztes Schlüsselprofil

Optional mit Anbohrschutz Klasse 0+1 (AB=0+1)

Optional Beidseitige Schließbarkeit (GE=BS) = Komfortfunktion

Schutz gegen Picking durch spezielle Profilausführung

Anbohrschutz optional

Sehr breites Typenspektrum

Langfristiger Patentschutz

Schlüssel aus Messing vernickelt mit eckiger Reide

Profileigenschaften

System (SYS=) P0

Profilausführung (PA=) 88

Profil (PR=) Radienprofil N6

Stiftzuhaltungen 5

Schließbart Sintermetall, einteilig

Schlüsselreide (RD=) Eckig

Profil Werksprofil

Komfortfunktion (GE=) Optional BS

Sicherungskarte Nein
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1 Seite von 1
Datenstand: 11.12.2023

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH
Attilastraße 61-67 12105 Berlin
Tel. +4930 8106-0
www.ikon.de / berlin@assaabloy.com

http://www.tcpdf.org

	Radienprofil N6

